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W miare dynamicznie postgpujgcego uprzemysiowienia kraju i jego
urbanizacji wzrasta spoteczne zapotrzebowanie na mozliwosci czynnej
rekreacji. Terenami o najwiekszych walorach rekreacyjno-wypoczynko -
wych w Polsce sg lasy zajmujgce powierzchnie 8,5 min, ha.

Przed leénikami i calg gospodarks leéng stanelo nowe, bardzo od-
powiedzialne zadanie - zapewnienie speiienia przez lasy funkcji rekre-
acyjno-turystycznych. Lasy muszg w coraz wiekszym stopniu wypetniad
funkcje wypoczynkowe, muszg byé adaptowane i odpowiednio zagospo -
darowane pod kagtem turystycznym. W celu zapewnienia odpowiedniego
zagospodarowania laséw dla celéw wypoczynkowych rozpoczeto opraco-
wywanie dl’a nadleénictw kompleksowych planéw. zagospodarowania re -
kreacyjno-turystycznego, w ktérych bedzie dokonana waloryzacja po =
szczegdinych terenéw lesnych pod katem ich .przydatnogci dla tych ce-
léw. Z rekreacyjng rolg laséw wigze sie inny wazki problem, ochrona
Srodowiska.

W tych dwéch waznych zagadnieniach istotne znaczenie odgrywa-
ja geodezja i fotogrametria, ktére sg w tym przypadku pomocniczymi
dziedzinami dziamlnosci praktycznej i pomocniczymi dyscyplinami teorio-
poznawczymi. Czynnosci zmierzajace do adaptacji laséw dla celdw wy~
voczynku i turystyki sg natury technicznej oraz natury hodowlanej.

Do czynnosci natury technicznej, ktére wyznaczajg rodzaj i cha-

rakier prac geodezyjnych i fotogrametrycznych zaliczamy:

1. wytypowanie wilasciwych kompleksdw ieénych,
2.opracowanie projekidw zagospodarowania turystycznego i rekre-

acvjnego tych xompleksdw,
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3. opracowanie projektéw szczegdlowych zwigzanych z realizacjg
ogdlnego projektu zagospodarowania turystycznego danego kom-

pleksu leénego.

Zadna mapa hie da tak duzego materialu dla okreglania przydat -
nosci laséw dla potrzeb wypoczynkowych jak komplet stereoskopowych
zdjeé lotniczych wykonanych w odpowiedniej skali, w odpowiednim cza-
sie i na odpowiednim materiale. Prawie wszystkie kryteria warunkujgce
przydatnos$é laséw dla rekreacji mogg by¢ odczytane ze zdjgé, miano -
wicie: a/ potozenie komplekséw leénych w stosunku do miast i osiedli
oraz mozliwoéci komunikacji, b/ walory érodowiska leénego, a w szcze-
gblnoéci: [wkomponowanie lasu w okolice, korzystne warunki klimatycz-
ne, urozmaicona rzezba terenu, istnienie atrakcyjnych zbiornikéw wod-
nych, skiad gatunkowy, struktura pietrowa oraz ciekawe formy drzew i
drzewostanéw/, c/ czynniki ograniczajgce lub wykluczajgce przydatnosdé
okreélonych terendw leénych dla potrzeb wypoczynku i turystyki: [ nie
nadajgcy sie teren pod wzgledem topograficznym [narazone na erozje
zbocza, bagna itp.[, uprawy leéne, plantacje itp. emisje przemysiowe/.

Duze ustugi w badaniach nad leénymi terenami rekreacyjnymi mo-
gq oddad zdjecia zrobione kilka, a nawet kilkanascie lat temu. Na pod-
stawie starych zdjeé mozemy poznaé dynamike zmian krajobrazu, ten -
dencje tych zmian, a przede wszystkim ewentualne zniszczenia czy to
z powodu dzialalnoéci przemysiu, czy tez istniejgcej juz turystyki.

Stereoskopowy model terenu utworzony z aktualnych zdjeé, przy
pewnej wprawie interpretatora, pozwoli zaprojektowaé odpowiedni ukiad
przestrzenny lasu, a wiec docelowy krajobraz lesny. Mozna zaprojekto-
waé a w przysziodci, gdy bedzie istniat odpowiedni system informatycz-
ny, nawet zaprogramowad odpowiedni skiad gatunkowy, [o odpowiednich
docelowych $rednicach koron i ciekawej pietrowej strukturze/, ciekawe
brzezne partie lasu [wzdiuz drdg, pdl, zbiornikdw wodnych/.

Wykorzystanie stereoskopowego modelu terenu dla ksztaltowania
krajobrazu umozliwia przeciwdzialanie jego monotonii. Widzgc teren pla-
stycznie i kompleksowo na pewno nie zaplanujemy takich czynnosgci ho-
dowlanych, ktére zeszpecs miejsca widokowe, czy caty krajobraz.

W lasach o charakterze rekreacyjnym duzg role odgrywajg brze-
zne partie lasu. Pojawig sie niewgipliwie nowe problemy badawcze zwia-
zane z tg czescig lasu jproblemy hodowlane, ochrona przed szkodliwym
wpilywem zanieczyszczehrh przemystowych i innych, ochrona przed wia -
trem, zmiany w wygladzie czeéci brzeznej na skutek "dzialalnosci" wy-
poczywajgcych. Wykonane zdjecia naziemne mogg byé zawsze materia-

tem dokumentacyjnym i pomiarowym.
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Projekt ogdlny zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego
obszardw lesnych powinien przewidywadl lokalizacje oraz zakbudowe:
drég, éciezek spacerowych i szlakéw turystycznych [z punktami wypo-
czynkowymi, widokowymi i biwakami/ drég rowerowych, drég do jazdy
konﬁej, nartostrad i innych obiektéw sportowych, Sciezek zdrowia i $cie-
zek dydaktycznych, zwierzyhcdw, obozowisk, schronisk i parkingdéw,
miejsc wykorzystania konfiguracji terenu do spigtrzenia wody z prze -
plywajacych ciekédw w celu stworzenia sztucznych zbiornikéw wodnych,
punktéw i urzadzern informacyjnych.

Kazdy z wymienionych elementéw pemi okres$lone funkcje, po -
siada odpowiednie wyposazenie, charakter, stanowi pewne ogniwo w
kompleksie wyposazenia turystycznego. W prawidiowym rozmieszczeniu
powyzszych elementéw nieocenione usitugi mogg dad zdjecia lotnicze.
Duzg role moze odegral fotogrametria i fotointerpretacja w komunika -
cyjnym udostepnieniu laséw dla potrzeb produkcyjnych i rekreacyjno-tu-
rystycznych. Projektowanie drég w lasach wymaga przegladu duzych
obszarédw leénych w celu wyszukania i oceny wszystkich mozliwych
alternatyw. Interpretacje zdjeé dla takich celéw jest procesem diagno -
stycznym; wiekszo$é cech terenu waznych dla budownictwa drogowego
nie jest bezpoérednio widoczna na =zdjeciach, lecz mozna je wydedu -
kowad z innych widocznych. ]

Stereoskopowy model terenu pozwala na opracowanie réznych wa-
riantéw drdég czy urzgdzeh o charakterze przestrzennym. Majgc pla -
styczny obraz terenu igcznie z drzewostanem mozna planowad szlaki
zrywkowe, place do skiadowania itp. Ma to szczegdlne znaczenie w te-
renach falistych. Przy rozwigzywaniu ukladdéw lesnej sieci komunikacyj
nej nalezy uwzglednia<: a/ integralne powiazanie obszaru leénego z
otaczajgcym terenem, b/ specyficzne wiladciwoéci komunikacji leénych
wynikajgce ze sposobu produkcji, rozmieszczenia i pobierania lfadun -
kéw na powierzchni i w czasie [jednokierunkowy i niezféwnowaiony
przebieg ladunkéw w sieci, w czasie i na diugosci drég/, c/ istniejgcy
iloSciowy stan zasobdéw masy przewidzianej do wywozu, sposdb jej po-~
bierania [przergbowy i zrgbowy/, d/ podziat powierzchniowy i ksztatt
kompleksu oraz jego wyposazenie w urzgdzenia komunikacyjne, obiek -
ty, budowle i osady, e/ potrzeby realizacji funkcji produkcyjnych lasu,
f[ potrzeby realizacji przewidywaﬁych funkcji spotecznych lasu.
Ponadto wskazane sg ustalenia w jakim stopniu sieé drdég lesnych mo-
ze by¢ wykorzystana dla potrzeb rolnictwa, gospodarki wodnej, przewo-

zu materiatéw budowlanych [zZwir, kamied/.
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Jednokierunkowy przewdz iadunkéw w sieci drég lesnych skiania
do stosowania zasady wykorzystania pochylei terenu w kierunku trans-
boztu materiaiéw oraz dostosowania przebiegu drég do produktywnosci
siecﬁisk lesnych [im wiekszy przyrost tym wigkszy ladunek cigzgcy do
drogif. Obydwa wymienione czynniki mozliwe sg do okreélania na pod =
stawie zdjeé lotniczych.

Nalezy pamigtaé o tym, ze zadna mapa nie bedzie miala takiego
bogactwa treéci i to bezblednej jak zdjecia lotnicze. Interpretacja zdjgé
moze byé uzupeimiona, nawet przy uzyciu prostych przyrzgdéw, elemen-
tami pomiarowymi jak powierzchnia, wysokos$é, kat nachylenia terenu.Na-
turalny model plastyczny terenu daje sugestywny obraz przestrzenny,
oddzialujacy bezposdrednio na twérczg wyobraznie; moze on w duzym
stopniu zastapié studia w terenie i uzupemié pamiegé.

Do projektowania i badania niektérych urzgdzeni technicznych [np.
kolejki linowe/ mozna stosowaé metody fotogremetrii naziemnej. W pew=-
nych przypadkach zagospodarowania laséw dla celéw rekreacyjnych
oraz w projektoweniu w lesie lub na jego obrzezu urzadzeri technicz -
nych i budynkéw z duzym powodzeniem mozna wykorzystaé fotograme-
tryczne metody wkomponowania przestrzennego. Wkomponowanie takie
pozwoli ocenié projektowane budynki lub urzgdzenia techniczne w kon-
tekscie otaczajgcego krajobrazu. Wykonanie kilku wersji kameralnych
wkomponowari watwi optymalizacje projektu szczegdllnie w zakresie jego
zgrania z istniejgcym zadrzewieniem:i urzgdzeniami technicznymi. Pro -
ponowany sposéo jest bardzo istotny dla duzych obiektéw o szczegdl -
nym znaczéniu, powodujgcych zmiane krajobrazu nie tylko o znaczeniu
lokalnym ale zmieniajgcych wystrédj catej okolicy, giéwnie w przypadku
gdy jest ona widoczna z licznych miejsc widokowych. Jest to =sposdb
pozwalajgcy na przeanalizowanie estetyki tworzonych w czasie projek-
towania mnowych tresci widokowych.

Realizacja przestrzennego wkomponowania wymaga wykonania

trzech rodzajéw czynnosci:

1. wykoﬁanie zdjel istniejacej sytuacji przestrzennej w terenie,

2. wykonanie zdjgé projektowanego budynku lub urzadzenia tech-
nicznego’ z makiety lub w naturze,

3. m%ntai fotograficzny z zachowaniem prawidlowos$ci rzutu $rod-

kowego.

Ze stosowaniem metod fotogrametrycznych i fotointerpretacji w za-
gonspodarowaniu laséw dla celéw rekreacyjnych wigZze sig écisle szereg

zagadnienrn. Oto niektére z nich:
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1. wykonywanie podkiadéw mapowych przy zastosowaniu fotogra-
metrii, .

2. prace urzadzeniowo-leéne [w tej dziedzinie fotogrametria le$na
ma najwieksze tradycje/,

3. metody fotogrametrii i fotointerpretacji w hodowli lasu,

4. pr‘oblemy ekologiczne ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony
srodowiska,

5. problematyka parkdéw zabytkowych,

6. problematyka parkéw narodowych i ich otulin,

7. zagospodarowanie turystyczno-lesne nieuzytkdédw, piaskowni,
haid itp.

8. zastosowanic elementdw fotogrametrii numerycznej,

9. wielkie mozliwoéci zastosowania zdjgé¢ spektrostrefowych, wie-

lospektralnych i termowizji.

Z powyzszego wynika, ze las jest bardzo wdzigcznym obiekiem dla ba-
dan fotogrametrycznych i fotointerpretacyjnych. Niestety zainteresowanie
wérdd leénikédw fotogrametrig jest niewielkie. Stad w referacie zaakcen-
towatem bardziej sprawy lesne niz fotogrametryczne by szerzej nimi za~
interesowa ¢ fotogrametréw i fotointerpretatoréw innych dziedzin., Pod -
kreslam jednak, ze metody fotogrametrii i fotointerpretacji w lesnictwie
mogg byd stosowane przede wszystkim przez lesnikdéw, znajgcych do -
brze, "czujgcych" $rodowisko lesne.

Aby interpretacja ze zwyklego oglgdania zdjg¢ przeksztalcita sig
w badanie przedstawionego na zdjgciu obiektu, musi by¢ przez specja-
liste postawiony problem, wynikajacy z zadan danej nauki.

Prawie we wszystkich krajach Europy inzynierowie, przyrodnicy,
rolnicy juz w czasie studidw przyzwyczajani sg do stosowania fotogra-
melrii i fotointerpretacji jako narzedzia pracy. Wprowadzenie na Wy -
dziafach Leénych nauczania fotogrametrii i fotointerpretacji a nawet od-
powicdniej spocjalizach, c.-i- si-didw indywidualnych [na wzér uczelni
leénych NRD i CSR5[ bylo sugerowane przez K. Rudzkiego juz na
XXV Konferencji SGP w 1962 r. Wydaje sig stusznym by realizacja to-

go postulatu nastapita mozliwie szybko.
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PHOTOGRAMMETRY AND PHOTOINTERPRETATION IN
THE MANAGEMENT OF FORESTS FOR RECREATIONAL PURDPOSES

Summary

The paper deals with ihe possibilities of using photogrammetry

and photointerpretation in the management of forests for recreational

purposes. The photogrammetric methods are useful particularly in the

following works:

al in studies on the usefulness of forest areas for recreational
purposes,

b/' in designing of prc;jects [forest roads, parkings, tourist buil -
dings etc./,

c/ in the protection of nature,

df in scientific studies concerning problems of the management of
forest for recreational purposes.



