MALGORZATA MYCKE-DOMINKO
Uniwersytet Warszawski

ZASTOSOWANIE ZDJEC LOTNICZYCH PRZY SPORZADZANIU
~MAP DLA ZARZADZANIA" W SKAL} 1:50 000
NA PRZYKLADZIE POWIATU WYSZKOW

Mapy dla zarzadzania stuza potrzebom prawidlowego administrowania
skreslonym obszarem przez organy wiladzy panstwowej. W procesie osig-
gania optymalnych efektow gospodarczych, ekonomicznych, socjalnych
i kulturalnych przez jakakolwiek jednostke organizacyjng niezbedne jest
pesiadanie przez te jednostke takie] dokumentacji, ktéora moze zapewnic
wysokl poziom operatywnego planowania, dzialania i1 analizy osiagnigc.
Tym celem generalnie powinny stuzyé zebrane informacje skladajgce sie
na wyczerpujaey obraz mapy sluzacej do zarzadzania — mapy bedace]j
najlepszym wizualnym ¢$rodkiem przekazu informacji chronologicznej.

Jednym z typow tych map moze byc mapa wykonana dla bylego
Urzedu Powiatewej Rady Narodowej w Wyszkowie. Opracowanie ukon-
czono przed wprowadzeniem nowego podzialu administracyjnego kraju
w 1975 roku, w ramach pracy magisterskiej wykonanej w Zakladzie
Kartogratfii Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przy opracowaniu mapy postugiwano sie miedzy innymi zdjeciami lot-
niczymi. Zastosowanie ich umozliwilo przedstawienie aktualnej i obiek-
tywnej informacji oraz pozwolilo znacznie skroéci¢ czas opracowania treg-
ci kartograficznej.

Mapa chejmuje swoim zakresem sfere dzialalnosci administracji Urze-
du Powiatowego (Renski, 1963) i, mimo ze przeznaczona byla gléwnie
dla Biura Ogoélno-Organizacyjnego, ze wzgledu na bogactwo tresei moze
by¢ uzyteczna w nizszych jednostkach administracji terenowej.

Na podstawie uchwal i rozporzgdzen Rady Ministrow! o kompeten-

1 Dz.U, nr 49 z dnia 1 XII11972 r., poz. 314: obwieszczenie Prezesa Rady Mini-
strow z dnia 30XI11972 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia
2511958 r. o radach narodowych oraz ustawa z dnia 251 1958 r. o radach narcdo-
wych.

Dz. U. nr 47 z dnia 27 XI 1973 r., poz. 278: rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
23 X1 1973 r. w sprawie szczegdélowych zasad wykonywania koordynacji przez tere-
nowe organy administracji panstwowych, poz. 279: rozporzadzenie Rady Ministréw
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cjach i zakresie dzialalnosci rad narodowych, a takze na podstawie wy-
wiadow przeprowadzonych w poszczegdlnych wydziatach Powiatowej Ra-
dy Narodowej, tres¢ mapy opracowano w taki sposob, ze moze byé¢ przy-
datna w usprawnieniu procesu zarzagdzania (Piechowicz, 1974).

Na mapie przedstawicno elementy dzialalnosci spoleczno-gospodarczej
czlowieka, jak: granice administracyjne i granice wilasnosci, osadnictwo,
sie¢ komunikaeyjng, rozmieszczenie réznego rodzaju punktow ustugo-
wych, niezbednych dla ludno$ci zardowno wiejskiej, jak i miejskiej. Spo-
srod elementow srodowiska geograficznego uwzgledniono sie¢ hydrogra-
ficzna, wydmy i pola piaszczyste oraz morfologie dolin.

Dla opracowanej mapy przyjeto skale 1:50000; jest ona mna tyvle
duza, ze oddaje stosunkowo wiernie polozenie topograficzne obiekiow.
Format mapy wynosi 91 cm75 cm, jest wiec stosunkowo maty 1 wy-
godny.

Przy opracowaniu tresci mapy korzystano z materialéw:

1) kartograficznych,

2) fotogrametrycznych,

3) tekstowych,

Do pierwszych nalezy zaliczy¢ mapy topograficzne w skali 1:25 000
(tzw. obrehowki), mapy hydrograficzne, glebowe, komunikacyjne, geo-
morfologiczne oraz geodezyine mapy podzialu administracyjnego.

Do drugich zalicza sie zdjecia lotnicze w skali 1:30000 wykonane
wiosng 1972 roku. Pokrycie zdjeciami wynosito tylko 2/3 catego obszaru.
Objeto doling Bugu wraz z miastem Wyszkow lezgeym na skarpie oraz
lewobrzezny obszar doliny Narwi z dawnymi zastoiskami, w kiérych znaj-
dujg sie zanikajace obecnie bagna.

Do trzeciego rodzaju materiatow zaliczono wszelkie spisy, wykazy
i zestawienia uzyskane w poszezegolnych wydziatlach Urzedu PRN, prze-
wodniki, katalogi zabytkdw, reezniki, rozklady jazdy PKP i PKS oraz
monografie.

Czeéé potrzebnych danych otrzymano tez z opracowan i sprawozdan
PRN oraz z Wojewddzkiego Biura Projektéw i Biura Wodno-Melioracyj-
nego. Dodatkowe informacje uzyskano bezposrednio z terenu powiatu.

Jak juz wspomniano, podezas opracowania mapy bardzo pomocne byly
zdjecia lotnicze, ktére wykorzystano przy wyeksponowaniu prawie wszy-
stkich elementéw mapy. Na ich podstawie opracowano sie¢ osadniczg
i naniesiono aktualny zasigeg miasta Wyszkowa. Obok aktualizacji prze-
biegu granicy zabudowy miasta mozna bylo za pomocg zdjeé lotniczych
wyodrebnié zabudowe mieszkaniowa od przemystowej. Na zabudowg prze-
mystowa skladaja sie takie zaklady przemystowe, jak: huta szkla, fabryka

z dnia 23 XI 1873 r. w sprawie praw i obowiazkéw terenowych organéw administra-
cji panstwowej.

Dz.U. nr 22 z dnia 24 V11974 r., poz. 131: rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
27V 1974 r. w sprawie przekazania niektérych spraw z zakresu wlasciwosci orga-
néw administracji panstwowej wyzszego stopnia do wiasciwosel organdéw admini-
stracji panstwowej nizszego stopnia.
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mebli, Zaktady FSO, browar, ktére zostaly rozpoznane dzigki ich spe-
cyficznemu obrazowi na zdjeciach lotniczych (na przyklad ksztatt zabu-
dowy budynkéw fabrycznych, ksztalt hal, wystepowanie placéw i skla-
dowisk, bocznic kolejowych i komindw). Ze wzgledu na to, ze zdjgcia
lotnicze byly bardziej aktualne (1972 rok) niz mapy topograficzne
(1965 rok), wykorzystano je do wrysowania catej zabudowy miasta i sieci
ulic. Zdjecia ulatwily zlokalizowanie fakich obiektéw, jak: koscioly, nie-
ktére wolno stojace zabytki architektoniczne, stacje benzynowe, par-
kingi, przystan rzeczng, szkoly i targowiska. Dzieki zdjeciom lotniczym
znacznie skrocono okres opracowywania mapy przez wyeliminowanie
niektorych prac w terenie. W ten sposdb zlokalizowano potozenie osrod-
kow wezasowych, naniesiono wszystkie mosty z wyréznieniem konstruk-
cji stalowej i betonowe]j, zlokalizowano zwirownie i piaskownie. W opra-
cowaniu sieci komunikacyjnej zdjecie lotnicze bylo uzupelnieniem infor-
macji uzyskanych w Wydziale Komunikacji. Na jego podstawie mozna
bylo nie tylko skorygowaé przebieg drog, lecz takze okreslié rodzaj na-
wierzchni,

Zdjecia lotnicze wykorzystano rowniez przy opracowywaniu aktual-
nego przebiegu sieci rzecznej, a szezegoélnie rzek: Bugu i Narwi. Sieé
rowow melioracyjnych na Bagnie Pulwy réwniez naniesiono poprawnie
dzieki zdjeciom lotniczym. Tereny zagrozone przez powodz zostaly wy-
dzielone podczas obserwacji stereoskopowej; charakteryzowaly sie one
niewielka deniwelacjg wzgledem koryta rzeki (najnizszy taras zalewo-
wy) oraz wystepowaniem mokradel, Oprécz porastajacej te powierzchnie
roslinnosei lakowej, czesto byly to obszary okreslone jako nieuzytki.
Wywiad przeprowadzony wérdd rolnikéw posiadajgeych grunty w strefie
zagrozenia przez powodz potwierdzit prawidlowe wydzielenie tych oh-
szarow. Zdjecie lotnicze umozliwito dokladne zlokalizowanie waloéw prze-
ciwpowodziowych, grobli oraz stawéw rybnych.

Przestrzenne przedstawienie struktury uzytkowania ziemi umozliwia
wlasciwe zarzadzanie i prawidlowe planowanie gospodarki rolnej na okre-
$lonym obszarze (Suchow, Jurowski, Liodt Siergunin,
1970). Na mapie wydzielono: grunty orne, 1gki i pastwiska, sady i ogro-
dy, zabudowania, nieuzytki, lasy, ementarze oraz miejsca eksploatacji
kruszywa. Zdjecia lotnicze umozliwily wprowadzenie bardziej szezegd-
towej klasyfikacji gruntéw ornych, uwzgledniajacej stosunki wilgotnos-
ciowe (co ma zasadniczy wplyw na rolnicze uzytkowanie ziemi), a mia-
nowicie:

1) grunty orne na glebach IV i V klasy o wlasciwych stosunkach wil-
gotnosciowych,

2) grunty orne na glebach V i VI klasy bonitacyjnej, z okresowo
utrzymujacg sie wodg napowierzchniowa,

3) grunty orne na glebach V i VI klasy bonitacyjnej, okresowo zbyt
suche.
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_Fot. 1,. rys. 1. Zdjecie lotnicze Wyszkowa i jego okolic w skali okolo
1:50000 i odpowiadajacy mu fragment mapy dla zarzadzania w skali
1:30 0000
Phot. 1, Fig. 1. Photographie aérienne de Wyszkow et d 4 OBIAS OW
rons 4 l'échelle du ca 1:50000ieme et le fragment de la carte lui cof‘- - ey o n e

respondant pour I'aménagement a &chelle du 1 : 50 000iéme 1 — ofrodek powiatowy, 2 — wie§ podstawowa, 3 — wie$ produkcyjna, 4 — wie§ nierozwo-
jowa, 5 -- przysictek, 6 — granica gminy, 7 — granica wsi, 8 — granica wlasno$ci panstwowej,
9 — linia kolejowa, 10 — droga glowna, 11 — droga drugorzedna, 12 — droga inna, 13 droga
gruntowa utrzymana, 15 — droga gruniowa, 15 — przesieka ledna, 16 — rzeka, starorzecze
i kanal melioracyjny, 17 — wal przeciwpowodziowy, 18 — grunty orne na glebach IV i V

klasy bonitacyjnej o stosunkach wodnych wilasciwych, 19 — grunty orne na glebach V i VI
klasy bonitacyjnej, okresowo zbyt suche, 20 — grunty orne na glebach v i VI klasy bonita-

\N’ k “ cyinej z okresowg wodg napowierzchniowa, 21 — igki i pastwiska, 22 — nieuzytki, 23 — sady
ySZ Ow 1 m 29 ’46 i ogrody, 24 — lasy, 25 — cmentarze, 26 i 27 — zabudowa, 28 — miejsce eksploatacji piasku,
29 — przystanek PKP, 30 — przystanek PKS, 31 — przystan rzeczna, 32 — posterunek MO,
RYBNO 2 T 30 © 47 33 — poczta, 34 — szkola, 35 — osrodek zdrowia, 36 — apteka i punkt apteczny, 37 — re-
Natalin 3 &’3] M 48 stauracja, bar, kawiarnia, 38 — motel, 39 — parking i zajazd przy szosie, 40 — stacja ben-
zynowa, 41 — oSrodek wczasowy, 42 — zabytek architektoniczny, 43 — koéciol, 44 — lesni-
Drogoszewo 4 Mt 32 + 49 czéwka, 45 — gajéwka, 46 — pomnik przyrody ozywionej, 47 — agronoméwka, 48 — Miedzy-
Latoszek 5 w33 @ 50 kélko_wa Baza Maszynowa, 49 — Punkt weterynaryjns.r. 50.— zlewnia mleka, 51— punkt skupu
bydla i trzody, 52 — punkt skupu drobiu, 53 punkt skupu ziemniakdw, 54 — punkt skupu zboz,
—_ 6 134 v 5] 55 — punkt skupu owocow, 56 — punkt skupu runa lesnego, ) 57 — oczyszcza_ln.ia écie_kbw,
mees—— 58 — most kolejowy, 59 — most drogowy, 60 obszar zagrozony przez powodz, 61 — liczba
| e— mieszkancow (w tys.
—— ] _18 H 35 & 52 ( vs.)
————__8 — % i 36 & 53 EXPLICATION:
—— =120 W 37 & 54 1 — chef-lieu du district, 2 — campagne de base, 3 — campagne productive, 4 — campagne
10 ™ 38 @ 55 évolutionnaire, 5 — hameau, § — confins de la commune, 7 — confins de la campagne, 8‘ —
proprieté publique, 9 — chemin de fer, 10 — route principale, 11 — route secondaire,
———] P 39 = 54 12 — autre route, 13 — chemin vicinal conservé, 14 — chemin vicinal, 15 — percée fo-
restiére, 1§ — riviére, canal, 17 — levée, 18 — sol arable (IV et V classe), regime d’eau
12 n 40 convenable, 19 — sol arable (V et VI classe) periodiquement tros sec, 20 — sol arable (V et
13 L 4] v 57 VI classe) periodiguément inonder, 21 — pré et paturage, 22 — frichﬁr 23 — pomme_raies.
) jardins, 24 — féret, 25 — cimetiére, 26 et 27 — batiments, 28 — sabloniére, 29 — arrét de
14 n 42 b 58 chemin de fer, 30 — arrét de bus, 31 — débarcadére, 32 — _police, 33 — poste, 34 éc_c)Ie,
6 | & 35 —centre medical, 38 — pharmacie, 37 — restaurant, bar, café, 38 — motel, 39 — parking,
======:15 43 =39 40 — distributeur d'essence, 41 — centre de loisirs, 42 — monument de l'architecture, 43 —
’\_’_61 344 e 40 église, 44 — maison forestiére, 45 — maison du garde, 46 — monument de lq nature, .47 =
s 6 maison d’agronome, 48 — base méchanique, 49 — centre vetérinaire, 50 — station de laiterie,
ittty | 7 '45 0¢ 61 51 — l'achat de bovins et du troupeau, 52 — l'achat de la volaille, 53 — l'achat de patates,
54 — l'achat — de céréales, 55 — l'achat de fruitiers, 56 — l’achat de fruitiers sylvestre,
57 — station d’épuration, 58 — pont de chemin de fer, 59 — pont de route, 60 — terrain

Rys. 2. Objasnienia znakéw do fot. 1, rys. 1. menacé par inondation, 61 — nombre des habitants (par milliers).
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Fot. 2, rys. 3. Zdjecie lotnicze okolic Rzgsnika (Bagno Pulwy) w ska-
li okoto 1:50000 i odpowiadajgcy mu fragment mapy w skali 1:50 000

Phot. 2., Fig. 3. Photographie aérienne des environs de Rzasnik (Ma-
rais Pulwy) a l'échelle ca du 1:50000iéme et le fragment de la carte lui
correspondant a l'échelle du 1:50 000iéme



Na og6l grunty orne rozpoznaje sie poprzez ich regularny ksztalt,
podituzng pasiastosé lanoéw wskazujaeych na uprawy zbozowe i okopowe,
wyrazne granice pol itp. (Chilczuk, Ciotkosz, 1966; Grygo-
renko, 1970; Smirnow, 1970). Stosunki wilgotno$ciowe najkorzy-
stniej jest obserwowaé¢ na zdjeciach wykonanych wiosng, kiedy fototon
jest najbardziej zréznicowany i najciemniejszy w tych miejscach, gdzie
jest najwilgotniej. Znajgc geomorfologie, sie¢ wodna, a takze polozenie
w obrebie wiekszej jednostki fizyczno-geograficznej, stosunki glebowe,
charakter uzytkowania ziemi, podloze warunkujace przepuszczalnose, sza-
te roslinna itp., mozna dla danego obszaru sugerowa¢ taka klasyfikacje,
ktora bedzie pomocna w planowym zarzadzaniu danym obszarem.

Pastwiska i laki rozpoznano po ich nieregularnym ksztalcie, ciem-
niejszym od otoczenia fototonie i nieréwnomiernej, plamistej strukturze
obrazu. Ponadto cechami ulatwiajacymi identyfikacje gk i pastwisk sg
nieregularnie wydeptane Sciezki i stogi siana.

Sady i ogrody przydomowe rozpoznano dzigki regularnym rzedom
drzew owocowych czy upraw warzywnych, a takze dzieki ich sgsiedztwu
z zabudowaniami.

Stereoskopowe zdjecia lotnicze ulatwily wyznaczenie stromych kra-
wedzi czy wydm.

Zataczone dwa fragmenty kartograficzne i odpowiadajace im zdjgcia
lotnicze (rys. 1, 3) sa ilustracjg koncepeji mapy dla zarzadzania. Zinter-
pretowane zdjecia przedstawiaja dwa rézne obszary: obszar zurbanizo-
wany — miasto Wyszkéw oraz obszar uzytkowany rolniczo — dawne
Bagno Pulwy.

Zdjecia byly szczegélnie pomocne podczas opracowywania terenu
zurbanizowanego. Tylko na ich podstawie moina bylo wyznaczyc aktu-
alny zasieg miasta Wyszkowa. Z powodu braku planu miasta na pod-
stawie zdje¢ wykreslono przebieg ulic i ckreslono rodzaj zabudowy. Ulat-
wiona byla réwniez lokalizacja takich obiektéw, jak: zaklady przemysto-
we, wieksze instytucje ustugowe, tereny rekreacji. Mapa wykonana na
tej podstawie stanowi plan sytuacyjny miasta niezbedny w zarzgdzaniu,
ktory pozwala nie tylko na dobra orientacje w administrowanym tere-
nie, lecz rowniez ulatwia wtasciwe planowanie i prognozowanie. Poréow-
nujac mape z nowszymi zdjeciami lotniczymi, moina przesledzi¢ kie-
runki przestrzennego rozwoju miasta, tendencje wzrostu zakladéw prze-
mystowych, nasycenie miasta siecig drog itp., co pozwala na planowanie
przyszlych inwestycji na optymalnych warunkach.

Drugi wycinek mapy (rys. 3) przedstawia zupelnie odmienny obszar.
Jest to teren znajdujacy sig pod zarzgdem Spoldzielni Koélek Rolniczych
w Rzagéniku. Fragment mapy daje ogélny obraz struktury uzytkowania
gruntow. Obszar ten stanowil dawniej bagno niewykorzystane rolniczo,
a po zmeliorowaniu zamienione w do$¢ urodzajne lgki. Mapa wykonana
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przy wykorzystaniu zdjec¢ lotniczych wyraznie pokazuje przebieg rowow
melioracyjnych, uzytkowanie gruntéw i granice wiasnosciowe.

Obie ryciny sg tylko malymi fragmentami mapy przedstawiajace]
duzg jednostke administracyjna.

Mapy wykonywane na potrzeby zarzadzania moga stanowi¢ podstawe
do dalszych opracowan tematycznych, dotyczacych na przyklad komu-
nikacji (mapy ekwidystant, izochron itp.), ludnosci (gesto$¢ zaludnienia,
gestosc¢ zabudowy).

Podczas opracowywania tego rodzaju map nalezy zawsze uwzgledniac
charakter danego regionu. ‘
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MALGORZATA MYCKE-DOMINKO

THE APPLICATION OF AERIAL PHOTOGRAPHY IN MAKING MAPS
FOR ADMINISTRATIVE PURPOSES ON THE SCALE OF 1:50000,
ON THE EXAMPLE OF THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF WYSZKOW

Summary

In this article the possibilities for utilizing aerial photographs in the drafting
of maps is discussed. These maps are intended for the administrative bodies of the
regionn. The aerial photographs were a help in the working out of settlements, net-
works of service routes, the use of soil and certain elements of the geographical
environment. .

This article presents the kind of methods which may exactly identify and lo-
cate particular elements constituting the contents of the map, with the help of
aerial photegraphs (which were one of the basic materials). It shows that aerial
photographs significantly facilitate and hasten work on the cartographical ela-
boration of maps.

Translated by Peter L. McGuire



MALGORZATA MYCKE-DOMINKO

EMPLOI DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES DANS L’ELABORATION
DES ,,CARTES ADMINISTRATIVES” A L’ECHELLE DU 1:50000 A L’EXEMPLE
DU DISTRICT DE WYSZKOW

Résumé

Les possibilités de I’emploi des photographies aériennes dans l’¢laboration des
cartes destinées a ’administration locale sont discutées. Les photographies aériennes
servaient d’aide durant l’analyse de la colonisation, du réseau de la communicaticn
et de services différentes, de I'aménagement du territoire et d’autres éléments du
milieu géographique.

Ensuite on a présentée la méthode a partir des photographies aériennes, de
reconnaitre et de localiser les éléments particuliers représentant le contenu de la
carte. On a souligné le role des photographies aériennes qui facilitent et activent
la rédaction de la carte.

Traduit par Teresa Korba-Fiedorowicz
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