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(Teledetekcja dla planistow)

Ksigzka pod tytulem Teledetekcja dla planistéw sklada sie z trzech
zasadniczych czeSci: 1. Podstawy teledetekeji, 2. Zastosowania w plano-
waniu, 3. Administracyjne problemy wynikajace z zastosowania telede-
tekeji. Ponadto zawiera kolorowe plansze, slownik terminow specja-
listycznych zawartych w teksécie oraz indeks.

Pierwsza cze$¢, zawierajaca trzy rozdzialy napisana jest przez Johna E.
Estes’a, Ronalda J. Eytona i Franka V. Westerlunda. John E. Estes w roz-
dziale pt.: ,Sensory teledetekcyjne: co one dostrzegaja i w jaki spo-
sob dokonuja zapisu” w sposdb zwiezly i jasny omawia charakte-
rystyki widma elektromagnetycznego. Zamieszcza réwniez informa-
cje o systemach teledetekcyjnych, po czym omawia te, ktére znajdujg
szersze zastosowanie w planowaniu (czujniki umieszczone na pokladzie
samolotu i satelity). Podaje takze koszty, jakie pocigga za sobg stosowa-
nie technik teledetekcyjnych. Rozdzial drugi, Ronalda J. Eytona, dotyczy
interpretacji obrazéow teledetekcyjnych. Podzielony jest na trzy czesci:
pierwsza jest uzupelnieniem rozdzialu pierwszego, gdyz omawia rézne ro-
dzaje zapisu danych teledetekcyjnych, druga dotyczy procesu interpretacji
zdje¢ wielospekiralnych i — majgeych coraz szersze zastosowanie — barw-
nych kompozycji w podczerwieni. W ostatniej czesci autor podaje interpre-
tacje zapisu cyfrowego na przykladzie danych uzyskanych z satelity ,,Land-
sat”. Mozna wiec powiedzie¢, ze rozdzial drugi poswiecony jest technicz-
nym aspektom interpretacji obrazéw, cyfrowej klasyfikacji obrazoéw
i kartowaniu. Poznanie tych technicznych zasad jest pomocne w zrozu-
mienju, w rozeznaniu i we wilasciwym zinterpretowaniu niektérych pro-
bleméw planistycznych. Rozdzial trzeci dotyczy bardziej szczegélowego
opisu procesu powstawania map, w szczegélnosci tych, jakie wykonywa-
ne £g na podstawie zdje¢ lotniczych. Frank V. Westerlund omawia popraw-
ki, jakie nalezy przeprowadzi¢ podczas sporzgdzania map na podstawie
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danych uzyskiwanych z obrazéw Landsata. Autor snuje swoje rozwa-
zania glownie na temat interpretacji wizualnej, ale daje takze krotka
charakterystyke komputerowej analizy danych.

Druga cze$¢ pozycji Teledetekcjo dla plenistéw dotyczy gloéwnych jej
zastosowan w planowaniu. Krétkie wprowadzenie napisal Leonard W.
Bowden. Pierwszy rozdzial tej czeSei dotyczy analizy uzytkowa-
nia ziemi na terenach niezurbanizowanych. Zagadnienie to poru-
szyl John R. Jensen. Autor wskazal, jak teletedekcja moze pomée w za-
rzadzaniu bogactwami naturalnymi i kulturowymi. Jest to rozdzial dy-
skusyjny, gdyz w wielu przypadkach zastosowanie teledetekcji nie daje
pozadanych efektéw. J. R. Jensen szczegdlowo zajal sie trzema témata-
mi: analiza i planowanie regionalnego uzytkowania ziemi, identyfikacja
upraw dla planowania $rednich zbioréw oraz racjonalne wykorzystanie
pastwisk. Rozdzial nastepny jest powigzany tematycznie z poprzednim.
Autor Thecdore W. Mealor, Jr. wybral kilka bardzo istotnych proble-
moéw, ktére mozna badaé¢ dzigki technikom teledetekcyjnym. Sa to za-
gadnienia szczegblnie istotne z punktu widzenia wspoiczesnej ochrony
srodowiska geograficznego, jak np.: badanie zanieczyszczenia powietrza
i wody, wyznaczanie zasiegu powodzi oraz rejestrowanie klesk zywioto-
wych (powodzie, huragany, tornada i trzesienia ziemi).

Tematyka dalszej czesci ksiazki dotyczy zagadnien terenéw miejskich.
Frank V. Westerlund dosy¢ szczegélowo rozwingl temat analizy
uzytkowania ziemi na terenach zurbanizowanych. Podane s3 systemy
klasyfikacji uzytkowania ziemi (pokrycia terenu), a wnikliwe rozwazania
dotyczg cyfrowej klasyfikacji uzytkowania ziemi dla rejonu Zatoki Pu-
get Sound (stan Washington, USA). Jest to pogladowy opis poszczegél-
nych etapéw postepowania klasyfikacyjnego w celu uzyskania mapy po-
krycia terenu. Dopracowanie tej metody pozwoli na szybkie sporzadzanie
tego rodzaju map, majgcych szerokie zastosowanie w planowaniu. Na-
stepnym zagadnieniem, dotyczacym wyboru najlepszej lokalizacji pod
budownictwo inzynieryjne, zajal sie David Lindgren. Frapujacym od
kilkudziesieciu lat tematem dla fotointerpretatoréw jest analiza gestosci
zaludnienia i gesto$ci zabudowy. Przedstawil to Floyd M. Henderson,
koncentrujac sie na trzech problemach: inwentaryzacji zabudowy, ge-
stoSci zaludnienia, okre$leniu stopy zyciowej mieszkancéw na podstawie
cech posrednich zinterpretowanych na zdjeciu lotniczym. W rozdziale
dziewigtym David Lindgren oméwil planowanie budowy autostrad, li-
nii kolejowych, rurociggéw, a takze przedstawil studium nad ruchem
ulicznym i projektowaniem parkingéw. Drugg czesé zamyka artykut
o mozliwoéciach stosowania teledetekeji przez departamenty planowania
regionalnego, napisany przez Johna W. Hannaha i Garlanda L. Thomasa.
Autorzy podajg w tym wzgledzie wiele konkretnych przykladéw. Jest to
temat o tyle interesujgcy, ze czesto sie zdarza, iz z powodu braku dosta-
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tecznej informacji uzytkownicy nie stosuja nowych: osiagnie¢ naukowych
1 technicznych.

Ksigzke zamyka artykul piéra Richarda D. Shinna: Autor podat czte-
ry zalety korzystania z danych teledetekcyjnych. Sg to: ekonomia, moz-
liwo$¢ pracy kameralnej, szeroki zakres tematyki, a takze latwa destep-
nos$¢ materiatéw. Calos¢ uzupelniaja informacje o fotografii barwnej i da-
nych uzyskiwanych za posrednictwem satelity Landsat oraz kolorowe
plansze jako ilustracje artykulow,

Omoéwiona publikacja prezentuje najnowsze osiagniecia techniczne
i doswiadczenia uzyskiwane w znanych amerykanskich osrodkach foto-
interpretacyjnych. Stanowi cenng pomoc w poznawaniu nowych syste-
mow pozyskiwania informacji teledetekeyjnych.
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