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PROGRAMOWANIE MATERIALU W NAUCZANIU FOTOINTERPRETACII
(PROPOZYCIA DYDAKTYCZNA)

WSTEP

Na wybranych éwiczeniach z geograficznej interpretacji zdje¢ lotni-
czych wprowadzono nauczanie pragramowane, Zasady tego nauczania
prezentuje Cz. Kupisiewicz (1980), wyrdzniajac jego nastepujgce
cechy: '

— material przewidziany programem jest podzielony na powigzane ze
50ba merytorycznie i logicznie male dawki,

— studenci, pracujgc akiywnie, moga przejs¢ do dawki nastepnej po
ukonczeniu pracy nad dawks poprzednia,

—— odpowiedz studenta jest porownywana z odpowiedzia poprawng,

— tempo i tresé uczenia sie podlega indywidualizacji.

Sposrod wielu réznych koncepeji nauczania programowanego najbar-
dziej przydatne podezas ¢wiczen z fotointerpretacji wydaje sie programo-
wanie blokowe (Kupisiewicz 1980). Klasyczna forma tego programu
sklada sie z trzech rodzajow blokéw tematycznych:

— informacyjnych, zawierajgcych informacje dotyczace materiatu, kto-
Ty ma zostac zrealizowany zgodnie z programem zajec,

— kontrolnych (testowych), sprawdzajgcych, czy student przyswoil sobie
tresci zawarte w bloku informacyjnym i osiagnal cele przewidziane
programem,

— korektywnych, obejmujacych dodatkowy material korektywny lub
wskazéwki dotyczace dalszego postepowania studenta, ktory uzyskal
negatywny wynik w bloku kontrolnym.

Obowiazuje przy tym zasada, ze student nie moze przejé¢ do nastepnego

bloku, jezeli nie uzyskal pozytywnego wyniku w bloku poprzednim.

Zmodyfikowang nieco forme zaje¢ programowanych zastosowano na
¢wiczeniach, na ktérych studenci po raz pierwszy uzyskuja model prze-
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sirzenny terenu pod stereoskopem. Aby nie sprowadzi¢ ¢wiczen jedynie
do trojwymiarowej obserwacji obrazu, konieczne jest sprawdzenie wyo-
brazni przestrzennej oraz tych przemian zachodzacych w zmystach uczest-
nikéw Cwiczenia, ktére pozwalaja nie tylko widzie¢ obraz, ale takze ro-
zumie¢ i wyobraza¢ sobie wszystkie nastepstwa wynikajgce z przewyz-
szenia stereoskopowego, ze zréznicowanej rzezby lub np. nagromadzenia
na niewielkiej przestrzeni wielu wysokich obiektow, jak budynki, zabu-
dowania przemyslowe, wysokie ‘drzewa. Naturalne obserwacje $ro-
dowiska geograficznego sy dokonywane z wysokosci wzroku ludzkiego
(do 2 m nad poziom terenu). W toku analiz fotointerpretacyjnych docho-
dzi ‘do zderzenia obrazu wytworzonego lub przetworzonego z pary zdje¢
lotniczych, na ktérych teren widziany jest pionowo z géry (fot. 1), z tym,
ktéry widzimy chodzge po ziemi (fot. 2). Obraz widziany z ziemi thwi
w pamicei i mozna go odtworzyé dzieki wyobrazni. Poniewaz obraz
tego samego obiektu na pionowym zdjeciu lotniczym réini sie znacz-
nie od zapamietanego, wiec konieczna jest umiejetnosé przeksztalcania
obrazu z perspektywy pionowej na obraz oglagdany horyzontalnie, z per-
spektywy czlowieka.

Cale éwiczenie, zgodnie z zasadami nauczania programowanego, musi
byv¢é podzielone na niewielkie czesci, gotowe do natychmiastowe] oceny.
Réwnoczesénie tez wprowadza sie pozostale zasady tego nauczania, tj. ak-
tywizowanie éwiczacych, mozliwosé indywidualizowania tempa i tresei
¢wiczenia.

W pracy przedstawiono zapis ¢wiczenia wykonanego ze studentami I
roku geografii WSP w Krakowie. Ogolny tok postepowania przedstawio-
nc na schemacie 1.

BLOK INFORMACYINY

W zakres bloku informacyjnego wchodzg wiadomosci potrzebne do
prawidlowego zmontowania zdje¢ pod stereoskopem. Nalezy do nich in-
formacja o sposobie rozpoznawania zdjeé prawych i lewych. Student
musi réwniez zapoznaé¢ sie z podstawowymi wiadomosciami techmiczny-
mi, dotyczacymi obstugi stereoskopu, oraz umieé wykreélic baze zdjet
1 zmierzy¢ jej diugose.

BLOK KONTROLNO-PRAKTYCZNY

W tym bloku studenci éwiczg praktyczne zastosowanie podanych
uprzednio wiadomosdei, montujac stereopare pod stereoskopem zwiercie-
dlanym. Czynnosci tych nie bedziemy opisywaé, gdyz dotycza one pod-
stawowych umiejetnosci technicznych, podanych w kazdym podrecz-
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Fot. 1. Zbocze doliny na zdjeciu lotniczym
A — miejsce wykonania fot. 2

Photo 1. A slope of the valley in an aerial picture
A — the place from which the photo 2 was taken

Fot. 2. Zdjecie naziemne zbocza doliny
Photo 2. Terrestial picture of the slope of the valley
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Schemat 1

Postepowanie dydaktyczne
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niku do fotointerpretacji, np. A. Ciolkosza, J Miszalskiego,
J.R.Oledzkiego (1978).

Kolejnym etapem zajeé jest kontrola poprawnosci zmontowania zdjec.
W przypadku nieuzyskania obrazu tréjwymiarowego nalezy skontrolowaé
wszystkie czynno$ci wykonane podezas montowania i poprawi¢ wykryty
blad (blok korektywmy I, schemat 1). Pewng komplikacjg moze byc fakt,
ze niektorzy studenci mimo poprawnego montazu zdje¢ nie widza mode-
lu przestrzennege. Przyczyne tego moze niekiedy wyjasnié lekarz okuli-
sta; na co zwroéceili uwage J. Oledzki i J. Jedrzejczak (1983).

BLOK CWICZENIOWO-KONTROLNY |

Studenci, ogladajac stereogramy prostych bryl, maja za zadanie na-
rysowac te bryly tak, jak gdyby je widzieli z boku, w rzucie ortogonal-
nym. Cwiczenie rozpoczyna sie od rysowania rzutéw stozka i stozka Scie-
tego. Poprawnos$¢ wykonania éwiczenia sprawdza sie, poréwnujgc rysunki
z figurami o réznej wysokosci i roznych nachyleniach pobocznicy stozka.
Przykiady stereograméw takich figur przedstawil A. Zolnierz (1982).

Studentom prezentuje sie nastepnie inne, bardziej skmnplifmwane
bryty: szescian, ostrostup, ostrostup Sciety. Figury te mozna réznie usta-
wia¢ w stosunku do bazy stereoskopu, np. réwnolegle — jednym z bo-
kéow lub jedng z przekgtnych.

Jezeli student nie potrafi wykonaé¢ poprawnego rysunku, nalezy wré-
ci¢ do cwiczen opartych na kontrolnych stereoskopowych figurach geo-
metryeznych (blok korektywny II), zamieszezonych miedzy innymi w pod-
reczniku A, Ciotkosza, J. Miszalskiego i J. R. Oledzkiego
(1978).

BLOK CWICZENIOWO-KONTROLNY Il

W przypadku opisywanych zaje¢ obserwacje i éwidzenia tego bloku
byly prowadzone na podstawie zdje¢ lotniczych poligonu fotointerpreta-
cyjnego ,,Sucha Beskidzka” i ,, Tyniec”, lecz mozna oczywiscie uzy¢ zdjet
dowolnego wycinka terenu. Zaleca sie jedynie dobér terenu o wyrazi-
stej rzezbie, np. doliny o stromych zbhoczach, pagérki lub wzgorza, wy-
raziste progi. Na zdjeciu zaznacza sie stanowisko A -i punkty, ktore
beds obserwowane. Cwiczaey otrzymuja nastepujace polecenia:

1. Uwazajae stanowisko A za punkt odniesienia, uporzadkuj zaznaczo-
ne na zdjeciu lotniczym punkty wedle wzrastajgcej wysokosci.

2. Wskaz punkty polozone wyZej i nizej od stanowiska.

3. Narysuj na zdjeciu poziomice o wysokosci réwnej wysokosci sta-
nowiska A.
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4, Zakresl na zdjeciu wycinki, ktére stang sie niewidoczne dla obser-
watora stojacego na stanowisku A.

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania ¢éwiczenia polega na poréwna-
niu jego wynikéw z mapa topograficznag tego wycinka terenu, na ktérej
zaznaczono stanowisko, punkty, niewidoczne wycinki terenmu i szukang
poziomice.

W przypadku siwierdzenia btedow lub duzej nieporadnosci w przepro-
wadzaniu tej cze$ci éwiczenia student przechodzi do bloku korektywne-
go III (schemat 1). Wykonuje w nim te same zadania dotyczgce punk-
téw rozmieszezonych na powierzchni bryly geometrycznej, co w bloku
¢wiczeniowo-kontrolnym II. Czasami stosuje sie indywidualne ¢wiczenia
pod nadzorem prowadzgcego. Polegaja one na ocenie odleglosci i wyso-
kodei wskazanych na zdjeciu punkiow.

BLOK CWICZENIOWO-KONTROLNY i

W tym bloku zadanie polega na narysowaniu wskazanego na zdjeciu
lotniczym wycinka terenu z punktu widzenia obserwatora stojacego
w miejscu, ktore réwniez jest zaznaczone na zdjeciu. Podobnie jak w po-
przednim bloku, zalecany jest dobér zdjeé¢ z uwidoczniong wyrazistq rzez-
ba terenu. Polozenie punktéow i stanowiska powinno by¢ takie, by kieru-
nek od stanowiska do punktow na zdjeciu lotniczym byt w przyblizeniu
prostopadty do bazy zdje¢ i zgodny z kierunkiem patrzenia wykonujace-
go ¢éwiczenie (fot. 1). Sprawdzenie poprawnosci rysunku polega na po-
rownaniu pracy ze zdjeciem tego samego wycinka terenu, wykonanym
ze stanowiska A (fot. 2).

W bloku korektywnym IV proponujemy wykonanie rysunkoéw pro-
stych obiektéw, np. budynku na zdjeciu wielkoskalowym. Ocena popraw-
nosci wykonania tego éwiczenia jest utrudniona, gdyz dochodzi do niej
jeszeze jeden element — umiejetnos$é rysowania. Nie moina bowiem wy-
kluczyé, ze student poprawnie wyobraza sobie boczny rzut obiektu, ale
nieporadnie go rysuje. '

BLOK CWICZENIOWO-KONTROLNY IV

Na tym etapie wykonuje sie podobne éwiczenia jak w bloku poprzed-
nim, lecz stopniuje trudnoéci ich realizacji. Polega to na zmianie kierun-
ku od stanowiska do rysowanego obiektu: moze byt ukoény, réwnolegly
do bazy stereopary lub prostopadly do bazy, ale skierowany do wykonu-
jacego éwiczenie. Kontrola poprawno$ci wykonania jest taka sama jak
w bloku poprzednim.

W bloku korektywnym (V) proponuje sie rysowanie prostego obiektu
o podobnej orientacji jak w bloku éwiczeniowo-kontrolnym IV,
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UWAGI KONCOWE

1. Podstawowym celem opisanych zaje¢ jest wyrabianie i éwiczenie
wyobrazni przestrzennej. Dokonuje sie to poprzez zmiane w wyobrazni
punktu odniesienia. Z punktu fotografowania (opisanego na ramce zdje-
cia lotniczego) nalezy sie bowiem przenies¢ w wyobrazni na powierzch-
nie modelu stereoskopowego we wskazanym miejscu. Nastepnie trzeba
sobie wyobraziéc wyglad terenu widzianego z danego miejsca. Podczas
tej czynno$ci obraz z pionowego zdjecia lotniczego przetwarza sie W wyo-
brazni na obraz poziomy, ogladany z danego punktu. Utrudnienie tych
czynnosci w bloku éwiczeniowo-kontrolnym IV polega na tym, ze dla
stworzenia poprawnego wyobrazenia nalezy zdjecie lotnicze skrecié
w plaszezyznie poziomej o dany kgt w stosunku do kierunku patrzenia
wykonujgcego ¢wiczenie.

2. W klasycznie pojmowanym nauczaniu programowanym polecenia
do éwiczen i rozwigzania zadan sa wypisane w instrukeji do zajec.

W przypadku takiego ukladu zaje¢ rola prowadzacego jest w zasadzie
ograniczona do ich zorganizowania.

W opisanym przykladzie polecenia wypisuje sie na tablicy, uzupel-
niajagc je objasnieniami ustnymi. W toku éwiczen prowadzacy aktywnie
wspolpracuje ze studentami. Celem tego sposobu prowadzenia zajec jest
jak najszybsze wykrycie powodéw powstalej trudnosei w toku éwiczen
i skorygowanie wykrytego bledu. Prowadzacy czesto dobiera réwniez za-
kres indywidualnych zadan wykonywanych w blokach korektywnych.

3. Na opisane Cwiczenia proponuje sie poswieci¢ 6 sposrod 30 godzin
¢wiczen z fotointerpretacji, przewidzianych programem II roku studiéw.

Podany tok éwiczen mozna przerwaé po bloku praktyczno-kon-
trolnym w celu wykonania éwiczenia ze stereomikrometrem. Pow-
r6t do bloku éwiczeniowo-kontrolnego I dopiero po ich przeprowadzeniu
jest o tyle korzystny, ze studenci podczas pomiaréw wysokosci punktow
lepiej poznajg model stereoskopowy. Taksg mozliwosé swobodnej mani-
pulacji pojedynczymi blokami i zespolami blokéw, zwiekszajacg liczbe
mozliwych zastosowan programu, jako zalete metody programowania
blokowego podkresla K. Kruszewski (1976).

4. Dla oséb, ktére z powodu wad wzroku nie mogg pracowat ze ste-
reoskopem, zaleca sie przygotowaé zastepcze ¢wiczenia z pojedynczymi
zdjeciami lotniczymi.
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BAILJIAB IIABAWL, POMAH MAJIAX, CTAHMCJIAB 3AMOHI]

IIPFOTPAMMMUPOBAHUE MATEPUAJA IIPM OBYYEHMU
AEITUPPUPOBAHUIO ASPOPOTOCHUMKOB (IMUJAKTUYECKOE
NMPENTOZKEHWE)

PezwmMme

B crathe npeicraBlieHa 6iiounas nporpaMma ODYHeHMA YacTH MaTepuana o
e pPUPOBAHNMI0 a3podoTOCHUMKOR., DTa NPOrpaMMa OXBATLIBAET PA3BUTHUE YMCIIMA
MPaBUNBLIOTO YEIAABIBAHUA 29p0diOTOCHUMMKOB [OJ CTEPDEOCKONOoM, a4 TaKKe BbIDa-
GoTKY M yupamHeHMa B obmacTH npocTpaHcTBeHHOro BoOOpaxKeHus. PazmurtHe 1UpO-
CTPAHCTBCHIIOTO BOODPaMMHHMA HABNAETCH I[JaBHOHM LENRK 3THX yrnpamHenuu. OJHO
TIPOMCXONMUT TIPM TIOMOLIKM nepepaborki B BooOpaxkenmy w306pamedusa © BeDTH-
KalbHOi aspodoroChbeMKM Ha W300paKeHme, BMAKMOE ¢ TIOBEPXHOCTH 3EMIIH.

B npejcraBrenson 6/04HOM CHUCTEME YUTEHBI [IPHUHIIAIILI TAKOTO [IPOrpamMMBpO-
BaHWA M Da3felyieHde MaTepMmaJsa Ha HGGOJII:HIHG JacTtu, BO3MOXKHOCTE CaMOKOHTDPOMH,
a4 TaK¥Xe BO3MOMKHOCTE HMHOMBHAyaJIM3alMM TCMIIa BBINIOJIHEeHUA ynpamnemm.

WACLAW CABAJ, ROMAN MALARZ, STANISELAW ZAJAC

MATERIAL PROGRAMMING FOR TEACHING OF PHCTOINTERPRETATION
(A DIDACTIC PROPOSAL)

Summary

The article presents a block teaching programme for a part of photointerpre-
fation material.

The material covers teaching of a picture trening under a stereoscope and
practicing space imagination. The main goal of the classes is to practice space
imagination. Images of horizontal aerial pictures are transformed through the
mind into images seen in the field.

The presented block programme follows programming rules including divi-
sion of the material into small parts, possibility of self-control, individual tempo
of practicing.

Maszynopis zlozony Radzie Redakcyjnej w listopadzie 1985 roku, przyjety do
druku przez Wydawnictwo US w marcu 1989 r.

16



	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

