WYBRANE NOWOSCTI WYDAWNICZE

WATER MANAGEMENT AND REMOTE SENSING

Editor J. C. Hooghart. Proceedings and information No 42 Technical Meeting 47,
Wageningen, The Netherlands 7 November 1939, The Hague 1990,
str. 136, ilustracji 45, w tym 16 barwnych.

{Gospodarka wodna i teledetekcja)

Omawiang tu wydawniciwo jest zbiorem referatdow wygloszonych na 47 Konferencji
Technicznej odbyte] 7-go listopada 1989 roku w Holandii. Jednoczeénie jest to 42-gi
tom apracowah konferencyjnych i informacii technicznych wydawanych przez holender-
ski Komitet Badan Hydrologicznych. Zawicra on siedem opracowan dotyczacych, z jed-
ngj strony, roznych aspekiow weledetekedi hydroslery, 7 drugiej za$, problemoOw czysto
hydrologicznych.

W picrwszym referacie, autorstwa R,A Feddesa z Department of Hydrology, Soil
Physics and Hydraulics, Agriculture Universily of Wageningen, przedstawione zostaly
podstawowe zasady telededekei. Wikazano tu rdwnicz na e aspekly teledeickeji, kiore
umozliwiajg obserweje zjawisk hydrologicznych, nicmozliwe do zarejestrowania innymi
“metodami.

W drugim artykule, napisanym przcz 8, van den Asserna, rdwniez z Agriculture Uni-
versily of Wageningen, omowiono zagadnicniema zwigzane 7 wykorzystaniem w Holan-
dii naziemnych stacji radarowych do rejestracji, a takze iloiciowej oceny opaddow,
Informacje radarowe sy zestawiane 7 danymi z awtomatycznych posterunkdw  opado-
wych. Autor zwriaca uwage na trudnosel w ezyskaniu w pelni wiarygodnej w tym wzgle-
dzie informacji. Trudnodel ¢ wynikuja z zaklocen pochodzgcych 2 rodznych Zrodel.
W artykule zaprezentowano metody climinaci tyeh bigdow.

Trzecic opracowanie dotyezy wykorzystania teledetekeji w zarzadzniu wodami Srod-
lgdowymi. Autorami sy; H.T.C, van Stokkom =z Rijkswaterstaal, Servey Department
w Dellt i G.N.M.Stokman z Rijkswaterstaat, Institute for Inland Water Management and
Waste Water Treatment w Lelystad. Zarzgdzanie wodami §rodladowymi stanowi w Ho-
landii powazny problem ze wrzgledu na roznorodnosé ich uzytkownikdw. W zwigzku
z tym do podejmowania prawidtowych decyzji potrzebna jest informacia, i to zardbwno
szczegblowa jak 1 bardzicj ogolna, Duze nadzicje poktada sig tu w teledetekeji. Wykony-
wanic zdjeé lotniczych oraz korzystanie ze zdjeé satelitamych, w polyczeniu z¢ zbicra-
niem danych mectodami naziemnymi umozliwia uzyskanie dla duzych obszarow
synoptycznej informacji migdzy innymi na temat: obecnosci w wodzic zawicsin, koncen-
tracji alg, roslinnoéci wodnej, a takze temperatury — powierzchniowej wirstwy wody.
W opracowaniu tym przedstawiono rownicz przyklady operacyjnego zastosowania omé-
wionych tu metod badan.,

Kolejny artykul, TH.L . Cliassena z Department of Water Management and Environ-
ment w Lecuwarden, Province of Friesland, zapoznaje czytelnika z mozliwosciami wy-
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korzystania tcledetekeji w obserwacji cutrofizacji wod, a zwhaszeza jezior. Przedstawione
w artykule badania dotycza plytkich jezior fryzyjskich, ktore latem sg terenem micnsyw-
nego rozwoju slodkowodnych glonow z gatunku sinic — Oscillatoria agaradhii zabat-
wiajacych wodg tych jezior na ziclono. W wyniku rozwoju tych glondw jako$é wody
znacznie si¢ obniza i czesto przekeacza ustalone standardy, W badaniach poslugiwano si¢
obrazami TM z Landsata, wykonanymi 16 czerwea i 3 sierpnia 1986 roku. Obrazy
w wersji burw naluralnych wykazaty duze rdznice w kolorystyce poszezegdlnych jezior
zarOwno na obrazach w kazdym z wymienionych termindw jak i obrazow tych samych
jezior w kiazdym z dwoch fermindw, Wykonano mapy jezior pokazujgce gleboko$é wi-
docznosei krgzka Secchiego, zawartosct chiorofilu-a i zawiesiny. Przy ich sporzadzniu
wykorzystano rutynowe pomisry icrenowe i obrazy satelitame, Pewnym ograniczenicm
wiarygodnosci uzyskanych wynikow jest rozbieznosé czasowa, wynikajaca z rdznych
termindw pobicrania probek i daty wykonania obrazow satclitarnych. Tym niemniej autor
uwaza, ze obrazy satelitarne g szezegdlnie pomocnym instrumentem badawcezym stuzg-
cym ocenic stanu cutrofizacji wod 1 dozorowi ich jakosci, a tym samym pomagaja one
we wlasciwym zarzadzaniu zasobami wodnymi.

Dwi nasigpne opracowania dotyezy lerendw pozaeuropejskich, Picrwsze 7z nich, kto-
rego autorami sa W.G .M. Bastiaansssen 1 M.Menenti z The Winand Staring Centre for In-
tegrated Land, Soil and Water Research  w Wageningen, omawia wykorzystanie
satclitarnych pomiardw wspotczynnikdw odbicia promicniowania i {cmperatury powierz-
chni terenu w badaniach nad stratami — ubytkami wod gruntowych na ierenie Pustyni
Zachodnicj w Egipcic, Omowiono w nim mechanizmy oddzialywania procesow lado-
wych na wartosé wspolczynnikéw odbicia promicniowania clektromagnetyczncgo przez
powierzchnig terenu 1 jego temperature. Stwierdzono, ze wilgoino$¢ wierzchnic warstwy
gleby oddziatywuje na oba wyzej wymienione parametry, a w konsekwencji na bilans
promieniowania. Na bilans ten oddziatywujg rowniez: wsolczynnik przepuszczainosei ai-
mostery oraz kgt padania promieni stonecznych. Z obscrwacji wydaje sig, 7ze wspblczyn-
nik odbicia promieniowania koreluje z temperatury powierzehni terenu. Zaleznosé ta
moze wige byt zastosowana przy klasyfikacji réznych jednostek glebowych wystepujg-
cych na badanym terenie. Dane na temat przestrzennego rozkladu bilansu promicniowa-
nia moga by¢ uzyskane przy jednoczesnej interpretacji obrazdw 1 danych satelitamych
wraz z informacjumi odno$nie catkowitego promieniowania i temperatury, pochodzgey-
mi ze standardowych pomiardw meteorologicznych. W arlykule tym zaprezeniowano
przyklad obliczania regionalnej cwaporacji, prowadzacej do siraty zasobdw wad pod-
ziemnych na Pustyni Zachodniej w Egipcie. Stwierdzono, Ze dane TM z Landsata w po-
faczeniu z modelowaniem matematycznym s3 doskonalym $rodkiem shuzgeym do
kartowania gleb i badania proceséw hydrologicznych na duzych i niedostepnych obsza-
rach potnocnej Afryki. Drugi z artykuléw, aotorstwa PMinderhouda z DHV Raadgevend
Ingenieursbureau B.V. w Amersfoort, J. van Nieuwkoopa z Euroconsult B.V. w Arnhem
i T.N.M.Vissera z The Winand Staring Center for Integrated Land, Soil and Watcr Resce-
arch w Wageningen, zajmuje si¢ zastosowaniem teledetckeji w ocenie i ulepszaniu zarzg-
dzania systcmami irygacyjnymi w Argentynic. Droga do tego cclu prowadzita poprzez
badania nad usprawnieniem obliczania wymagafi wilgotnosciowych rolin uprawnych o-
raz opracowaniu mctody monitorowania realizacji melioracji na badanym terenie. W tym
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celu sporzadzono mapy obszardw wykazujocych deficyt w zaopatrzeniu w wodg, tere-
now, na kiorych gleby ulegaja zasoleniu oraz przestrzeni wykazujycych si¢ nadmicrng
wilgotneéeiy gleb. Przygotowano rownicz mapy obszardw uprawnych oraz ziem nicupri-
wianych. W wyniku tych badah stwicrdzono wyrazng rozbiczno$e pomicday danymi odno$-
nic akiualnic nawadnianych obszardw, a danymi zarcjestrowanymi preez agencje do spraw
nawodnicn. Wymagato (o z kolei wykonania mapy pokazujgcej obszary z identycznymi wy-
maganiami wilgotnosciowymi uprawiane] tu roslinnosci. Badania przeprowadzone w Argen-
tynie wykazaly, 7z¢ danc teledetckeyjne umozliwiaja bardziej efektywne 1 racjonalne
wykorzystanic zasobOw wodnych na terenach nawadnianych. Autorzy uwazaja, e znaczenic
tcledetekeji w zarzadzaniu zasobami wodnymi bedzie w przysziosci wzrastalo, zwlaszeza
w odniesicniu do tych obszardw, gdzic zaopatrzenic w wodg jest niewystarczajace, a dla kto-
rych osiggalne sq dobrej jakoScr obruzy satelitame,

Ostatnic w tym tomic opracowanic, G.J A Nicuwenhuisa i H.A M. Thunnisscna z The
Winand Staring Center for Integrated Land, Soil and Waler Research w Wageningen, pre-
zentuje problemy zwigzance z powigzaniem informacji teledetekeyjnej odnodnic stosun-
kow wodnych dancgo terenu, w tym przypadku Holandli, z rozwojem hydrologicznego
systemu informacyjnego, Punkiem wyjscia (yeh rozwazan jest siwierdzenie, Ze proble-
mami wodnymi szczegdinic zainteresowane jest rolnictwo 1 dla jego rozwoju i prawidlo-
wego funkcjonowania potrzebne sy informacje o stanic stosunkOw  wodnych. Przy
kartowanio stosunkow wodnych mogg byé wykorzystywane zardwno wspolczynniki od-
bicia promicniowania kedtkofalowego jak i termalnego. Wprowadzenic tych danych,
poprzez modele fizyezne, do modeli symulujacych rezimy hydrologiczne, z punktu wi-
dzenia potrzeb rolniciwa, umozliwia przetozenic danych teledetekeyjnych na informacje
hydrologiczng. Mozna w ten sposdb werylikowad regionalne warto$ci transpiracji, obli-
czone tylko na pedstawic hydrologicznych modeli symulacyjnych. W artykule opisane sy
cetery preyklady badan stosunkéw wodnych, ktorych metodyka opiera sig na integracji
danych teledetekeyinych z modelami hydrologicznymi.

Zbior ombwionych tu artykuléw jest cennym przykiadem umigjeine) wspotpricy
hydrologow i teledetekiykdow w rozwigzywaniu trudnych problemow hydrologicznych.
Jest on godnym polecenia wszystkim zainteresowanym, ktorzy pragng wprowadzi¢ do
aplikacyjnych badan hydrologicznych nowa t cfcktywna metode badan.

Jan R. Oledzki
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