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Zdjecia lotnicze rzeki Wisly —
rejestracja niskiego stanu wody

Aerial photographs of Wista river — registration of low water level

escription the most important elements of acrial photo-
D graphs cataloguing hydrological — hydrotechnical con-
dition of Wista rver from Oswiccim 1o Tezew in August 1992 is
included in the paper. There has been the lowermost water level
in Wista in this century. The aerial photographs have made by
workers of Department of Geodesy and Photogrammetry of
Agricultural University ol Wroctaw for Regional Administrations
of Water Management in Krakow, Warszawa and Gdansk. The
camera UMK 10/ 1318 was used, in splitof smaller photographs
format (13x18 cm), it has more good points: little size enables
easy adaptation of plane to doing vertical acrial photographs,
good correction Lamegon 8/ 100 A wide-angle objective. A 1004
panchromatic acrial photographs on scale about 1:18 000 has

890 km of Wisla
photographs are showed on the figures 2, 3, 4, 6 and 8. The

done on distance river. Some acrial
[ragments of maps, actual still to come into consideration of the
1973, accompany photographs: Fig. 4 and 6. Interpretation of
acrial photographs (1992 year) allow to ascertain changes in
Wisla river-bed. There are particular changes on configuration
bottom ofa river: existence of shallows, sandbanks and changes
of river stream. Interpretation ol changes on all photography
distance of Wista are performed by hydrotechnic services in
three Regional Administrations of Water Management. There
are of service 1o better study of moving river rubble process, its

sedimentation and better managing Wisla river.

Wprowadzenie

Latem 1992 roku. w okresie suszy, wystapil bardzo
niski stan wody w Wisle, wedlug hydrologow najnizszy
w Lym stuleciu. Poziom wody Wisly — w calym jej biegu
— opadl na tyle, ze ponad zwierciadlem pojawily sie
lachy piaszczyste, fragmenty plycizn oraz elemently
urzadzen hydrotechnicznych, ktére przy normalnych
(srednich) stanach wody byly zakryle. Ten anormalny
stan wody w Wisle spowodowal wzmozone zaintereso-
wanie korylem — odslonielymi czeSciami dna rzeki.

Administratorzy Wisly — Okregowe Dyrekcje Gospodar-
ki Wodnej w Gdansku, Krakowie i Warszawie — zdecy-
dowali o potrzebie szybkie] i obiektywnej rejestracji
stanu rzeki. Mogla to by¢ jedynie fotolotnicza metoda
inwentaryzacji stanu hydrologiczno-hydrolechnicznego
koryta rzeki. Wykonawea zdjec lotniczych byla Katedra
Geodezji i Fologrametrii Akademii Rolniczej we Wrocla-
wit. Przeprowadzono fotografowanie koryta Wisly od
Oswiecimia do Tezewa, z wylaczeniem odcinka zbiorni-
ka we Wloclawku.

“Na ziljeciu od lewej: mgr inz. Ryszard Wilezynski, drinz, Andrzej Swintkicwicz, dr inz. Zdzistaw Marcinowski, mgr inz. Piotr Goluch, Akademia
Rolnicza, Katedra Geodezji | Fologrametrii, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wroclaw,
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Ryc. 1. Fotolotniczey zestaw kamery UMK 10/1318
1 — kamera; 2 — kaseta na lilim zwojowy: 3 — podwieszenie wertykalne; 4 — sterownik; 5 — akumulator; 6 — przewody transmisyjne
Fig. 1. The aerial set of the photo camera UMK 10/ 13181 — camera: 2 — film case: 3 — vertical suspending mount; 4 — impuls controlling device,

5 — storage battery: 6 — transmition cable

Ryc. 2. Fragment Wisly, ponizej ujscia Raby

Fig. 2. Fragment of Wista river, lower than mouth of Rabea river
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R. Wilczynski i inni

Ryc. 3. Powickszenic [ragmentu rye, 2

Rg. 3. Enlargement of the fragment Fig. 2

Informacje o wykonanych zdjeciach
lotniczych

Do fotografowania uzylo kamery pomiarowej UMK
10/1318 NF produkcji Carl Zeiss Jena, z obiektywem
Lamegon 8/100A o ogniskowej 99,92 mm i kaseta na
film zwojowy o szerokosci 190 mm, rye. 1, (Aufnahme-
systerit..). Podwieszenie wertykalne umieszezono na
specjalnie skonstruowanym adapterze umocowanym
pod kadlubem samolotu. Konstrukeja taka umozliwia

wykonanie zdje¢ z prawie pionowa osia optyczna kame-
ry. Folografowanie przeprowadzono z samolotu An-2,
przyslosowanego do wykonywania zdje¢ lotniczych. Sa-
molot byt ezarterowany z Zakladu Uslug Agrolotniczych,
Oddzial we Wroclawiu z siedziba w Miroslawicach. Zdje-
cia wykonano na filmie panchromatycznym AGFA —
GAEVERT o czulosci 24 DIN.

Lacznie, na dlugosci 890 km, wykonano 1004 zdjecia
lotnicze w skali okolo 1:18 000. Zdjecia wykonane zo-
staly w nastepujacych dniach: odcinek Plock-Sando-
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Ryc. 4. Fragment Wisly w okolicy Pulaw

Mg. 4. Fragment of Wista river near Putcwoy
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Ryc. 5. Zdjecie lotnicze fragmentu $rodkowej Wisly

Iig. 5. Aerial photograph showing fragment of middle part of Wista river

mierz — 9.08.1992; odcinek Sandomierz-Oswiecim —
28.08.1992; odcinek Tczew-Wioctawek — 29.08.1992.
Dla odcinka rzeki administrowanego przez ODGW
w Krakowie, sporzadzono powiekszenia (fotoszkice)
w skali 1:5000. Dla pozostalej czesci rzeki — foloszkice
w skali 1:10 000. Materialy (dokumenty) te zostaly prze-
kazane stuzbom hydrotechnicznym w wymienionych
trzech Okregowych Dyrekcjach Gospodarki Wodnej, do
ich analizy, interpretacji i dalszego wykorzystania.

R. Wilczynski i inni

Przyklady zdjeé lotniczych rzeki Wisty
z elementami ich interpretacji

Zgromadzony material fotolotniczy (negatywy, odbit-
ki stykowe, powiekszenia, fotoszkice) stanowi oryginal-
ny zbior informacji o rzece w czasie najnizszego po-
ziomu jej wod. Ponizej przedstawiono, niektére przykla-
dy inwentaryzacji fotolotniczej, ktéra oprocz cech doku-
mentacyjnych zawiera takze wartosci poznawcze.



Zdjecia lotnicze rzeki Wisty

Ryc.. 6. Fragment mapy topograficznej z roku 1973 pokazujacej fragment koryta Wisly przedstawiony na ryc. 5

Rg. 6. Fragment of map of 1973, included area from Fig. 5

Odcinek meandréw rzeki Wisty

Ryc. 2 przedstawia [ragment koryta Wisly znajdujacy
sie 5 km ponizej ujscia Raby.. Na zdjeciu widoczny jest
fragment koryta rzeki zabudowany poprzecznymi tama-
mi — ostrogami. Odcinek ten, zgodnie z kilometrazem
rzeki (Mapa $rédladowych..., 1978) zawiera sie pomie-
dzy 138 km i 142 km. Na fotoszkicu widoczny jest

fragment doliny Wisly — zagospodarowane starorzecza,
o wyraznie widocznym ksztalcie rozbudowanych kiedys
meandroéw rzeki. Obraz pokazany na ryc. 3 (powicksze-
nie fragmentu fotoszkicu) ilustruje wplyw zabudowy,
ostrogami na zakretach rzeki, na sedymentacje rumo-
wiska (jasne — podiuzne smugi piaszczystych osadow).



R. Wilczynski i inni

Ryc. 7. Fragment koryta Wisly z obustronna zabudows brzegow tamami poprzecznymi

Rg. 7. Fragment of Wista river with the groynes on both side

Odcinek piaszczystych lach

Nieuregulowana Wisla w srodkowym jej biegu ilustro-
wanajest naryce. 4 i5. Obraz widoczny narye.4 przedstawia
fragment rzeki na 375 km (okolice Pulaw). Plycizny, zmiany
linii brzegowej. zmiany powierzchni wysp oraz powslale
piaszczyste lachy sa pokazane na rye. 8. Ryc. 8 jest rezul-
tatem interpretacji ryc. 4 (stan w sierpniu 1992 roku) w po-
rownaniu z mapa lopograficzna w skali 1:10 000 z roku
1973, uzupelniona trescia hydrolechnichna. Obraz Wisly
na ryc. 5 ilustruje stan podobny do obrazu rzeki o charak-
terze roztokowym (wielonurtowej). Rye. 6 jest kopia mapy
topograficznej, obejmujaca obszar z ryc. 5. Umozliwia ona
porownanie zmian stanu rzeki w latach 1973 i 1992.

Odcinek Wisly w dolnym jej biegu o uregulowanym
korycie

Przyklad obrazu rzeki z obustronnymi tamami po-
przecznymi (ostrogami) pokazano na rye. 7. Mimo ure-
gulowania ilustrowanego odcinka rzeki, jej nurt od-
biega od geomelrycznej osi rzeki. Przy niskim stanie
wody widoczne sa piaszezyste lachy. Informacja o polo-
zeniu tych lach i plycizn jest istotna dla zeglugi, szcze-
golnie w okolicach przejsé mostowych w czasie ro
jania lodéw (koniecznych w dolnym biegu Wisly).
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Ryc. 8. Mapa hydrologicznej interpretacji zdje¢ lotniczych fragmentu koryta Wisly

1 — zmiany lini brzegowej; 2 — zmiany powierzchni wysp; 3 — nowopowstale lachy piaszczyste
Fig. 8. Hydrological interpretation map of the aerial photographs showing fragment of the Wista river

1 — changes in river bank line: 2 — changes in surface of holms; 3 — new sandbanks

Podsumowanie

Zarejestrowany zdalnie w sierpniu 1992 roku stan
Wisly, od O$wiecimia do Tczewa, umozliwia prowadze-
nie obserwacji oraz interpretacji zdje¢ lotniczych rzeki.
Dla celéw interpretacji hydrologicznej i hydrotechnicz-
nej wskazane jest positkowanie sie mapami sytuacyjno-
wysokosciowymi w skali 1:10 000, przystosowanymi
dla potrzeb gospodarki wodnej rzeki Wisly. Przeniesienie
nowych tresci ze zdje¢ lotniczych na istniejace ,stare”
mapy topogralficzne moze by¢ prowadzone przy zastoso-
waniu przetwornikéw oplyczno-graflicznych. Rezultaty
interpretacji, w postaci informacji graficznej i opisowej

o korycie rzeki wedlug stanu na okreslony dzien wyko-
nania zdje¢ lotniczych, powinny stuzy¢ lepszemu gospo-
darowniu rzeka Wisla.
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