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ZDJﬁbIA~IOTNICZE W OPRACOWANIACH FIZJOGRAFICZNYCH
DLA PCTRZEB PLANCWANIA PRZESTRZENKNEGC

Podstawowym zagadnieniem dla sporzadzanin plandy zago-
spodarowania przestrzemnego jakiego$ obszaru jest ypozna -
nie i ocena jego érodowiska geograficznego w aspekcie mo ~
zliwosci wykorzystania go dla okreslonych przedsigwzigé bu-~
dowlanych, rolniczych, przemysiowych czy turystyczno-uz =
drowiskowych, _ '

Cata ta zozona problematyka miedci sie w ranach tzw,
opracowad fizjograficznych wykonywanych przede wszystkim
przez przedsigbiorstwo "Geoprojekt". Duze zapotrzcbowanie
na tego typu opracowania, ktére wymagaja zespolornego wy =
sitku calego szeregu specjalistdéw - stwarza cze:sto xlopot-
liwg sytuacje, gloéwnie jesli chodzi o przestrzeganie wyz -
naczonych termindw, ktérych dotrzymanie odbija sig niejed-
nokrotnie na jakosci i rzetelnosci opraccwan.Sytuacje cze-
sto pogarsza Jjeszcze fakt niedostatecznie dckladnych i ak-
tualnych naterialdéw kartcograficznych /tzw, planéw sytus -
cyjno-wysokosciowyeh/, ktérymi dysponuja zleceniodawcy.la-
terialy te przewaznie sgq kompilacjas réinych rcap ¥ ré-
znych skalach, maja zbyt malo potrzebnych punktdéw wy -
soko$ciowych, nieraz brak w ogéle warstwic,niepelna jest
sieé hydrograficzna a takze brak na nich zasiegu aktual =
nych skarp i wyrobisk, zasiggdéw osuwisk lub wysoko$ci kra=
wedzi., Uzupelnienie takiego podkladu tgczy sie 2 koniecz -
noécia specjalnych wyjazdbéw w teren, lub powazZnie ograni-
¢za ¢zas przeznaczony na badania terencwe a ktéry négldby
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‘byé zuiyty na konkretne juz badania geomorfologiczne,kli-
matyczne czy glebowe. Ponadto zleceniodawca dostarcza ma-
Py tyiko dla konkretnie interesujacego go obszaru,stano =
wigcego cz¢sto maly fragment wiekszej Jednostki lub kilku
jednostek geomorfologicznyche. Granice takiego obszaru,siu-
szneinieraz 2 urbanistycznego punktu widzenia nie odpowia-
daja wymaganiom i potrzebom badah fizjograficznych., ¥ tym
wladnie miejscu nalezy juz rozpoczaé rozwazania co do mo-
$liwobci zastosowania zdjeé lotniczych w pracach fizjo -
graféw, Zdjecia lotnicze opracowywanego terenu daja nam
przede wszystkim jego rzeczywisty, choé pomniejszony~tréj-
wymiarowy model, Proste metody fotogrametryczne /6/ poz ~
wola na ugupeinienie danych metrycznych np, wysoko$ci in-
teresujgeych nas obiekféw; natomiast przy pomocy nieco
bardziej skomplikowanych przyrzadéw /stereopantometr,au~
tograf/ moina uzupelnié brakujgce warstwice, Uzupelnie -
nie zdjeciami sasiednimi opracowywanego obszaru umozliwi
z kolei retrospekcje na tle wigkszej jednostki fizjogra -
ficznej i1 utatwi konieczne studia poréwnawcze, Stgd  tez
juz w pierwszym etapie pracy, Jjeszcze przed wyjsciem ki
teren - zdjecia lotnicze, najlepiej w postaci stereogra -
méw i fotomap, mogg oddaé fizjografowl duie usiugi w uzu-
pelnieniu i przygotowaniu materialédw wyjSciowych dla po -
szczegdlnych studidéw specjalnych. Na podstawie " kameral -
rel interpretacji zdjeé lotniczych moZna ustalié - takzes
typ zabudowy /ezy jest ona uzasadniona rzetby, jakie s3
warunki zaopatrzenia w wode itp./, oraz charakter zagos -
podarowania jej najbliZszego otoczenia; rozmieszczenie glo~
vmych usytkédw rolnych, wydzielenie form antropogenicz -
nych np. hatd czy obszaréy aktualrnych i zarzuconych wyro-
bisk na terenach gérniczyecn, Taka wstepna snaliza  =zdjed
pozwoli na ustalenie faktycunej powierzchni terenu prze -
znaczonego dla opracowania fizjograficaznego, a takZe i na
pbéiniejsze swobodne poruszanie sig¢ w badanym terenie,pruy-
datna tez bedzie w dalszych etapach pracye

Szezerblnie duie znaczenie ma interpretacja 2djeé lote’
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niczyeh przy poznaniu i opracowywaniu rzesby terenu, lNa
podstawie plastycznego modelu tereru widzianego pod ste -
reoskopem mozna wstepnie zorientowaé sig co do stopnia je-
go urozmaicenia, wstepnie wyznaczylé zasiegi poszezegdl -
nych form geomorfologicznych, przesledzié i okreslié za-
sigeg niektérych wspdiczednie zachodzacych proceséw np.ero-
zjg¢, ruchy osumiskowe itp, Poérednio / w oparciu o mor= -
fologie czy uzytkowanie ziemi/ mozZna wnioskowaé o bdudo -
wie geologicznej; Osobnym zagadnieniem jest wykonanie pe=-
wnych opracowah wykacznie na podstawie zdjeé lotniczych,
Mamy tu na my$li takie problemy jak na przykiad: wykona -
nie mapy spadkéw i mapy ekspozycji zboczy. Spadki terenu
s8 jednym z podstawowych kryteridw jego klasyfikacji za-
réwne pod katem usytuowania zabudowan jak i wykorzystywa-
nia rolniczego, podobnie ekspozycja terenu decyduje nie- -
jednokrotnie o sposobie jego uzytkowania i lokalizacji bu-
dynkéw mieszkalnych co ma szczegblne znaczenie w planowa-—
niu oérodkéw rekreacyjnych i wezasowych, Z uwagi wiec na
wage tych zagadnieh w opracowaniach fizjograficznych dla
potrzeb planowania przeatrzennego, podano nizej pewne spo-
strzezenia metodyczne i praktyézne dotyczgce pomiaréw spad-
ku terenu a w dalszej czedci artykulu konstrukeji mapy eks-
pozycji zboczy na podstawie zdjeé lotniczych,

Klasyczny sposéb kaze wykorzystywaé do okreslania
nachylenia zboczy, pomiar podtuznych paralaks punktéw
wierzcholka 1 podstawy, pomiedzy ktérymi przebiega 1linia
spadku a ktérej diugosé naleiy réwniez pomierzyé., Pamig —
taé jednak musimy, %Ze punkt wierzcholkowy jest na zdje -
ciu lotniczym przesuniety o pewng wielkosé "rh" /przesu -
nig¢cie uwarunkowane deniwelacja teremu/ /6/, stad diu -
go$é linii spadku widoczna na stereomodelu, jest skasona
a prawidiowg jej warto$é otrzymamy dopiero po uwzgled -
nieniu poprawki opartej zresztq na prostej zaleimodci wy~-
nikajgcej z twierdzenia Pitagorasa /4/. Majac réznice
pod2zuznych paralaks wierzcholka i podstawy, a wiec wyso=-
kos¢ wzgledng pomiedzy tymi punktami, uwzgledniajac takie
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"baze zdjeé i ogniskowa kamery, kat nachylenia obliczamy
wedlug nastepujgcego wzorus

gdzie: £ =« ogniskowa kamery,
b = baza fotografowania,
Ap -~ rbéinica podtuznych paralaks,
a - poprawiona diugosé linij spadku terenu

Sposéb ten jest doktadny i metodycznie prosty, jednak
pracochtonny a ponadto dla konstrukcji mapy spadkéw wyma-
gajacy wielu pomiaréw i przeliczef zanim bez ryzyka po -
pelnienia wigkszego bledu moina bedzie pod tym wzgledem
przeprowadzié klasyfikacje calego teremu, Wprawdzie dla
zwigkszenia efektywnosci czasowe] tej metody stosuje sig
odpowiednio skonstruowane nomogramy dla danych  wartosci
wf"i b, z ktérych odczytuje si¢ bezposrednio wielkosé ka-
ta nachylenia = jednak to nie wyeliminuje najbardziej pra-
cochlonnych czynnoSci jakimi s3 pomiary stereoskopowe,wy-—
magajace przede wszystkim duzej wprawy, co znacznie ogra-
nicza liczbe mogacych sprawnie posiugiwalé sie tg metoda.

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych i w Zwigzku Radziec~
kim stosuje sig tzw. "przybliZone metody okreslania spad-
kéw terenmu", ktére dla ni‘e{ktérych rodzajoéw prac o charak-
terze kompleksowym, majg wystarczajacg dokladnos$é, rzedu
2°. Specyfika badan fizjograficznych wymaga w tym zakre -
sie przede wszystkim zakwalifikowania poszczegbdlnych zbo~
czy do pewnych ustalonych przedzialéw, ktdére stanowia kry-
terium dla wskazah lub przeciwskazah co do racjonalnego
wykorzystania terenu, np. tereny o spadku powyzej 5% s3
Juz zagroione erozjg gleby a wigc nie bardzo nadajg sie
pod uprawe, a lokowanie na nich zabudowy jest tez niewska-
zane, Wobec powyzszego dla potrzeb fizjografii w zasadzie
mozna postugiwaé sie¢ metodami przyblizonego okreslania ka-
ta spadku terenu na podstawie zdjeé lotniczych, Niewgt -~
pliwie najbardziej przydatnym bylby tutaj pomiar przy po-
mocy stereokatomierza /4/, z uwagi -jednak na brak tego in-
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strumentu w kraju nalezy stosowaé inne metody.Gléwna za -
sada “przybligonych metod okreélania kata nachylenia te -
renu” jest wyrobierie i opanowanie cceny wprost ze stereo-
nodelu obsemovfranego pod stereoskopem - koniecznym do
tego warunkiem jest zdawanie scbie sprawy 2z ~przewyésze -
nia skali pioncwej modelu w stosunku do skali poziomej,po
wodujacego bardziej stromy niz w rzsczywistodei  wyglad
zboczy. Fakt ten w zasadzie mbglby w ogbéle wyeliminowaé
wykorzystanie zdjeé lotmiczych dla wielu pomiaréw, miedzy
innymi dla pomiaru kgqta nachylenia, gdyby nie izometry -
czna odpowiednioéé pomigdzy wymiarami uzyskanymi przez
pomiar stereomikrometrem na zdjeciu a rzeczywiscie ist -
niejacymi wymiarami w terenie, Chodzi wige tylko o pewne’
"obycie sie™ ze skazonym optycznie /lecz nie metryccnie/
modelen terenu, Jezeli za$ wyznaczy sig /dokradnymi »o -
miarami stereomikrometrycznymi/ na Jjednym stereogramie na—
chylenie kilku lub kilkunastu /zaleznie od tego czy te =
ren jest mniej czy wigcej urozmaicony/zboczy o znanym spad-
ku to przez pordwnywanie ich z sgsiednimi moZna dojsé do
wprawy okreslania "na oko' spadku pozostatych zboczy -
majac do dyspozycji oczywisdcie, model stereoskopowy tere-
nu z wyrainymi liniami zalamania spadku, .

Biorgc pod uwage duzo dokladniejsze rozeznanie tere-~
nu giéwnie je&li chodzi o przebieg linii zalamah spadku,
zdjecia lotnicze moZna wykorzystywaé¢ w celu konstrukeji
map spadku z wigkszym powodzeniem anizeli mapy topografi-
czne. R
Zataczony do .artykulu wycinek mapy spadkéw /Tys.l/
wraz 2z odpowiadajacym mu stereogramem w skali 1:10 000 =
/zatacznik 4/ - jest przyktadem zastosowania propuiiowane]
métody. ] )

Konstrukeje mapy rozpoczyna sig od wyznaczenia na
zdjeciu lotniczym linii grzbietowych i ciekowych.W tym wy-
padku przewyiszenie skali pionowej modelu jest zjawis =
kiem ulatwiszjacym wiasciwie bezbiedre i maksrymalnie szeze~
gbXowe wyznaczenie tych linii. Nastepnie wyznacza sie,rd=-
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wniez na zdjeciu, linie zalamah spadku /ezesto  wskazuje
na to np, uklad pdl/ oraz zbocza o charakterystycznym na-
chyleniu w. iloSci zaleznej od stopnia urozmaicenia terenu.
Z kolel mierzy sie katy nachylenia wybranych "zboczy - wzor-
cébw", przy pomocy stereomikrometru., Wyb6ér odpowiednich,cha-
rakterystycznych "zboczy-wzorcédw" ktérych nachylenie po-
winno odpowiadaé granicznym wartosciom przyjetych grup
spadkowych, jest momentem bardzo istotnym i od niego 2a --
leseé bedzie realnodé i doktadno$é koncowego rezultatu -~
stwierdzenie bowiem czy kolejno rozpatrywane zbocze ma
wigksze cz2y mniejsze nachylenie od wzorca, jest Jjui jego
zakwalifikowaniem, Ostatnim etapem bedzie zakreskowywa —
nie zboczy szrafem odpowiadajacym danej klasie nachyle -
nia; czynnosé te wykonujemy wprost na stereomodelu, pod
stereoskopen - metoda poréwnywania “zboczy-wzorcdw" z sg-
siednimi lub przeciwleglymi zboczami, Przeprowadzona kon=-
trola oszacowania nachylenia 2boczy, w réinych czesSciach
zdjecia wykazata maksymalne biedy /ok.2°/ na brzegach
zajgé,doktadnie jsze natomiast wyniki otrzymano w czesci
centralnej zdjecia, tak wigc powinno si¢ mieé do dyspozy-
cji szeregi zdjeé o jaknajwigkszym pokryciu stereoskopo-
wyn aby uzyskaé wigksza mozliwosé wyboru i aby caty bada-
ny teren byt odfotografowany w centralnych czgsciach ko~
lejnych zdjeé., Reasumujqc stwierdzié naleszy, Ze prazy kon~
strukcji specjalnej mapy spadkéw, proponowang metode moz-
na stosowaé niezawodnie przy wydzielaniu-grup spadkowych
/przyjetych wedtug - /5/ : od 5-8%, 8-12% i powyzej 12%,
natomiast wydzielenie grup ponizej 5% przewyzsza Jjuz uzys-
kiwang doktadnosé, Tak wigc dla badania spadkéw, zdjecia
lotnicze dajg przede wszystkim lepsze rozeznanie w tere -~
nie i uchwycenie najmniejszych nawet jednostekjmozna po-
mierzyé na nich doktadnie spadek kazdego zbocza a ponad-
to przy wydzieleniu grup spad¥owych o wigkszej rozpietod—
¢i wartosci graniczanych /np.3-5%/ - stosowaé mozna przy-
blizone metody okref&lania nachylenia zboczy /wigcznie =z
proponowana w tym artykule metoda/. Innym taczqcym sie z
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badaniem nachylenia zboczy, zagadnienien, jest ocena ist-
niejacege stanu zagospodarowania terenu rozpatrywana wia-
énie z punkbu widzenia kryterium spadkéw, W tym wypadku
zdjecia lotnicze okazaly sig¢ materisiem niezastgpionym /2/
poniewaz kazdy element gospodarczej dziatalnoéci odezyta-
ny jest pa nich tgcznie z modelem plastycznym samego te -
renu, ktéry daje takie wyobrazenie o spadkach.Pomiary wy-
3okobei wzglednych lub wysoko&ci posazczegdlnych obiektow
/np.krewedzi/ odfotografowanych na zdjeciu lotniczym,spro-
wadzaja sie dc pomiaru réznicy podiuznych paralaks wierz-
choika 3 podstawy. Wedlug niektdérych pogladéw /1/|stereo—
gx-am;r zdje¢ lotniczych mogg dla celéw planistycznych wy-
eliminowaé koniecznoéé wykonywania specjalnych map hipso-
metrycznych, poniewaz bezpobrednia obserwacja przestrzen-
nego modelu terenu, z jednej strony pozwala na lepszg bo
tréjwymiarowg orientacje w uksztaltowaniu powierzchni ca-
Yosci obszaru /lepsza niz studia oparte na mapie a nawet
niekiedy lepsza niz obserwacje terenowe w przypadku checi
uchwycenia wigkszego obszaru jednoczednie/, z drugiej zab
strony bezpoérednic na modelu mozna wyodrebnié  niektédre
formy terenu lub przeprowadzié wstepne kartowanie geomor-
fologiczne czy geologiczne zaréwno kameralnie jak i w te-
renie na pbd.kladzie fotomap lub zdjeé pojedyhczych, Dobra
mapa topograficzna niewgtpliwie powinna dostarczyé wielu
informacji co do wystepowania charakterystycznych form np.
dla obszaréw lessowych, takich jak: wawozy, parowy, bruz-.
dy erozyjne, weciecia drég - jednak zdjecia lotnicze mogg
daé poza tym mozliwoéé Sledzenia samych procesdéw np. jesd-
1i chodzi o zjawiska krasowe /na zdjgciach czytelne sa
drobne stroézki ciekéw wystepujacych w gérnych  odeinkzch
wawozéw, mate formy lejkéw zauwazalne nawet na dziale wo—
dnym/. Dgi¢ki przewyzszeniu o ktérym byla mowa powyze] ’
istnieje takze mozliwoé¢ wyrdznienia na zdjeciach lotni -
czych mikroi’oz'm, niedostrzegalnych czesto nawet w czasie
prac polowych., Réwnie istotnym zagadnieniem gest wykorzys~—
tanie zdjeé¢ lotniczych przy badaniu dynamiki zmian WSpOZm
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czebnie zachodzgcych w uksztaltowaniu powierzchni lub 'w
uzytkowaniu ziemi - pod wplywem gospodarczej dzialalnosei.
Przykladem moze tutaj byé zastosowanie zdjgé lotniczych
przy opracowaniu fizjograficznym Rybmickiego Okrggu Weglo-
wego, gdzie dla uchwycenia zmian powierzchni wywolanych
eksploatacjg gérniczg /deformacje ciggie i nieciggle/,zas-
tosowano ktode kombinowang oparts zgréwno na  badaniach
terenowych jak i na fotointerpretacji -~ przy czym wyni-
ki otrzymasne jedna i drugq droga wzajemnie sig¢ uzupelniziy.
Innym przykiadem jest 'ykorzysténie zdjeé lotniczych w ba~—
daniu zmian w krajobrazie, wywolanych budowg zapoTry wodnej
i!yczkoice-Solina w Bieszczadach /2/. Ralozenie sytuacji
yzyskanej drogg interpretacji zdjeé lotniczyeh wykonamyeh
ﬁrzed wybudowaniem zbiornika, na sytuacje uzyskana t3 samg
drogq ale juz na podstawie zdjeé podéniejszych /po wybudo =
waniu zbiornika Myczkowce/ ~ pozwolilc nie tylke nz uchwy=-
cenia samych zmiar ale takze na oceng ich kieruniu: i ewen~-
tualne wskazania co do przysziego zagospodarowsnia. Z in -
nyc: zagadnied mozliwyck do rozpatrzenia na etapie opraco-
wywania kameralnego, naleiy wymieni¢ wydzielenia przy po -
mocy zdjeé obszardéw osuwiskowych -~ zmieniona struktura
powierzchni ziemi wskazujaca na zachodzenie tych procesoédw,
bedzie wyrazata sie na zdjeciu btekze odmienng od  terendw
sgsiednich - struxturg obrazu fotograficznego., Nawet na te-
renach zalesionych, mozna stwierdzié partie osuwiskowe zbo-
czy - wystepuje wbéwczas na zdjeciu nieregularny zarys drze-
wostanu, charazlterystyczne cienie drzew,poprzewracane po -
edyficze drzewa lub wieksze wyrwy w zboczu7to wszystko
Swiadczy dobitr e o wystepowaniu ruchéw masowych i Jest
doskonale czyteine na zdjeciach lotmiczyche -

Kameralnie moiZna takZe uzyskaé poprzez analize modelu
stereoskopowego pewne elementy potrzebne do oceny klimatu
lokalnego., W pierwszym rzedzie bgda to zagadnienia zwiaza—
ne z badaniem ekspozycji zboczy. Dla potrzeb planowania ,
czgsto wykonuje sie specjalng mape ekspozycji 2zbocay w
stosunku do stohca - przy czym konstrukcja tej mapy wyko -
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nyvanej na podktadzie planéw sybuacyjno-wysokosciowych,z2aj-
muje przewaznie niewspdédlmiernie duzo czasu a stopien do -
ktadnosci jest bardzo maly., Majgc do dyspozycji stereo =~
gramy, na ktérych wyznaczone zostaly kierunki péinocy,
wprost ze stereomodelu mozna zorientowaé sig¢ o rodzaju
ekspozycji danego zbocza, natomisst wykonanie mapy dla
szczegdiowych badan studialnych, sprowadza si¢ do wykres—
lenia na zdjeciach linii szkieletowych i zaznaczenia od -
powiednimi znakami /barwami lub szrafura/przestrzeni po-
miedzy nimi. Wykonujemy to bezposirednic na prawym foto =
gramie obserwujac jednoczes$nie model terenu pod stereom:
skopem, Przyklad skonstruowanej w ten sposéb mapy ekspo-
zycji pokazano na rys.2 a odnosi sig¢ on do tego samego
zdjecia co w przypadku wycinka mapy spadkéw, Efektywnosé
tej metody wyraza sie w bardzo krétkim czasie  wykonania
/15 xo® na zdjeciach w skali 1:10 000 wykonuje sie w cigw
gu 3-4 godz./ i w doktadnodci opracowania, dzigki mozli -~
wosci ujecia wszystkich nawet najmniejszych zatomow tere-
nu. Z innych zagadnien klimatycznych, przy pomocy  zdjeé,
mozna zilustrowaé jeszcze nastepujgce problemy:

~ wyrdznienie stokéw odwietrznych i dowietrznych, dla
wskazania tzw, cieni opadcwych,

-~ wyodrebnienie paséw-ciszy ostonietych od wiatru,

~ wysokoé zacienienia stokéw, gérskich,

- zasieg inwersji termicznych /pofrednio na podsta -
wie analizy nachylenia zboczy/,

- czas trwania pokrywy #Anieznej w poszczegdlnych miej-
scach /na podstawie zdjeé z rdéznych przedzialéw czasowych/,

- zasieg utrzymywania sie mgiel i dyméw, dzigki czemu
mozna teZ wyznaczyé zasieg strefy sanitarnej.

Osobﬁym zagadnieniem Jest posiugiwanie sig 'zd,jeciam.i
lotniczymi jako materiatem podkladowym w pracach tereno -
wych, gléwnie w kartowaniu. Zaleca sie¢ tutaj posiugiwa -
nie si¢ fotomepami zloZonymi 2z przetworzonych zdjeé. Foto-
mapa zawiera wiele wiecej szczegbdiéw niz mapa topografi-
czna, znajduje sie tez na niej wiecej punktdédw  nawigzan
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koniecznych do szybkiej orientacji w terenie. Przed wyj-
sciem w teren powinno sie nanie$é na fotomape poprzednio
odczytane i zinterpretowane zjawiska, 2z ktérych czesé mo-
zna i nalezy sprawdzié w terenie, cz¢$é natomiast dla pel-
niejszego obrazu~ uzupeinié, Wszystkie za$§ te interesu -
jace nas zagadnienia, ktére nie sg mozliwe lub sg bardzo
trudne i ryzykowne do wydzielenia na podstawie interpre -
tacji kameralnej /np. rodzaje gleb, ktédrych tylko zasie-
gi mozliwe s3 do uchwycenia na zdjeciach lotniczych dzig-~
ki fototonowi/ nalezy naniesé na fotomape bezposrednio w
¢czasie badah terenowych, Tak wiee stosowanie zdjeé lotni-
czych w badaniach fizjograficznych nie powinno elimino-
waé prac terenowych, mozna je przede wszystkim w ten spo-
86b usprawnié i skrécié w sensie lepszego przygotowania
programu badad terenowych, uzyskiwania w ten sposédb lep -
szego materiaiu podkladowego a takZe w zwigzku z moZliwo-
8cig wykonania niektérych prac typu kartograficznego, czy
morfometrycznego - kameralnie i to w krétszym czasie,

Tak zrozumiana rola zdjeé lotniczych powinna  przede
wszystkim przyczynié sie do zwiekszenia rzetelnosci i do-
kladnoéci opracowat, a uzyskany przy tym zysk CZasowy
jest choé bardzo waznym z punktu widzenia ekonomiki prac,
lecz jednak drugorzednym efektem.

W tym krétkim artykule nie sposdéb wyczerpaé catej
problematyki zastosowania zdjeé lotniczych w badaniach fi-
zjograficznych dla potrzeb urbanistyki i planowania prze-
strzennego ~ uwzgledniono w zasadzie tylko te 2zagadnie -
nia, ktérych rozwiazanie w oparciu o fotointerpretacje,zo-
stalo sprawdzone na konkretnych przyktadach lub, ktérych
mozliwoéé rozwigzania bazujgc na znajomosci metod foto -~
interpretacji, wydaje sig byé bezsporna.,

Zagadnienia tak istotne dla fizjograficznej syntezy
terenu jak kwestia zalegania wdd podziemnych, miagszoéé
gruntéw czy tez niektdédre aspekty badart geomorfoleogicznych
¢2y geologiczno-inzynieryjnych - wymagaja dalszych wnik -
liwych studiéw prowadzonych zaréwno przez specjalistéw w
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tych dziedzinach jak i przez specjalistéw w zakresie fo -
tointerpretacji i fotogrametrii., Taka tylko wspdipraca
zvarantowaé bedzie wasciwy kierunek postepu W zakre =
sie metodyki badan fizjograficznych i planistycznych,cho-
ciaz nie ulega watpliwosei, co staralismy sie czeSciowo
wykazaé w niniejszym artykule, Ze metodg fotointerpreta=-
¢ji. juz na obecnym etapie jej rozwoju, mozna w wyzej wy =
mienionyeh badaniach z powodzeniem stosowad,
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Krystyna Szczesna, Kazimierz Trafas

SUMMARY

AFRTAL PHOTOGRAFHY IN PHYSIOGRAPHICAL RESEARCE FOR THZ
REQUIRENENTS OF SPATIAL PLANNIKG

This paper discusses the possibility'of applying ae-
rial photography in investigating and evaluating tne gec-
graphical environment, from the viewpoint of future sco -
nomic use, Among the large number of problems in  which
interpretation of aerial photography proved very helpiul,
the authors discuss in detail the problematics invclvins
determination of the land relief and, first of all,the ca-
finitionof the inclination of slopes and the wmanner of
preparing a map oi slopes. They alsc present their suz -
gestion of applying, in problems of this ikind, z.proxi -
nmated methods of defining slcpe inclimations., Cf Ifurther
problems entering the domain of physiographical studics,
the authors dvell in detail on the plotting of a map sho-
wing slope exposures, They also arrived at certain gene=
ralizations in their procedure with aerial photowrznqs as
basis,




