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FOTOINTERPRETACJA DLA CELOW TOPOGRAFICZNYCH

Treécia referatu jest omdéwienie wynikdw prac ba -
dawczych przeprowadzonych w Zaktadzie Fotogrametrii
Instytutu Geodezji i Kartografili nad wykorzystaniem
kameralnego odezytywania zdjeé lotniczych dla celéw
topozraficzoych a w szezezdlnodel do aktualizacji map
topograficznych w skalach 1:5000 1 1:10000,

Kiesrunki rozwoju meted aktualizacji map topogra -~
ficznych zwigzane 83 przemainie z wykorzystaniem zdjef
lotnicazyech lud materiatdw o3 nich pechednych jak: od-
bitki stykowe, powigkszmenia, foiomapy. Materiaty te
podlegaja uczytslnieniu tzn, okredleniu na nich jakoes-
clowyeh 1 ilosSciowyeh charakterystyk odfotografowanyel
szezegbéréw, Dotychezas prz?'tega typu pracach uczytel-
nienie zdjeé wykonuje sig metodami polowymi,ktdre za-
pewniaja peing wiarygodnoéé otrzymanyoch wynikdéw,sta =
nowig jednak one powaZny procent kosztéw catkowite~
go opracowania, Ostatnio, coraz powszechmiejsze Jesi
dgzenle do zastaplienia uczytelnienia polowezo uezy -
telnianiem kameralnym. '

Celem przeprowadzonych badan bylo ustalenle moZz -
liwosci wykorzystania kameralnego nczytelniapia zdjeé
do aktualizacji map topograficzmnych. Dla osiagnig -
cia tego konlecznym bylo okreslenie stopnia wiarygod-.
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nodcl uczytelnienia kameralnego droga wyznaczenia
procentu prawidiowo odczytanych szozegdtdw na zdje-
ciach. Interesujacy nas stopied wiaryzodnodei ockresd-
lono przez pordéwnanie wynikdéw ueczytelniesd polowyeh 1
kameralnych szeregu zdjeé, Stosunek flodei szczegd -
1éw nieuczytelnionych do petnej tredci topograficz -
nej zdjgcia uzyskanej z uczytelnlenia pelowego zos -
tal okrs$lony jako procent bledu unczyielnienia kame-
ralnego, przy zatozeniu 2e uczytelnienie polowe jest
bezbledne, Celem ujednolicenia obliczerd ilosci szcze-
2616w punktowych, liniowych i powierzchniowych przy-
jeto zasadg obliczania iloseci w punktach, gdzie je -
den punkt odpowiada jednemu szczegdtowi punktowemu,
jednemu centymetrowi szczegdiu liniowego 1 jednemu
centymetrowi kwadratoweamu szczegdtu powierzchniowego.

Badania przeprowadzono w oparciu o zdjecia lot =
nicze trzech réznych obiektdw,

Obiekt pierwszy obejmuje teren podmiejSki o cha-
rakterze osiedlowo wiejskim, ptaskim, charakteryzu -
jacy sie duza iloécia budynkdéw, ogroddéw i osaddéw,droz-
ni, drobnych uzytkdw rolnych., Na terenie przepiywa
mocno meandrujgca rzeka. Na obiekcie tym opracowa-
no trzy zdjecia lotnicze w skali ok.1:10000,Jedno ze
zdjeé odczytano kameralnie dwukrotinie, raz przy po -
mocy stereoskopu, drugi raz bez poumocy stersosiopu,

Obiekt drugi obeimuje terem charakteryzujacy sié
znacznymi deniwelacjami i bogactwem skarp. Wiekszg
czgéé terenu zajmuje miasteczko, ktdérego czgdé Srod=-
kowa -~ ryneXx 1 jego najblizsze okelice cechuje bar -
d4z0 zwarta zabudowa., Na terenie tym przebiega linia
kolejowa, przeplywa gdrska rzeka i potoki. Jako ma -
teriat badawezy na tym obiekeie przyjeto trzykrotne
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powigkszenie 2djgeia lotniczego wykonanego w skall
1:15000,

Ohiekt trzeel obejmuje teren gidwnie wiejski, w
srodkowej cz¢dci osiedlowej, Teren ten zawiera dule
begactwa szozegdléw sytuaoyjnych, duzg ilosc¢ skarp o
przecigtnej wysokedei 1,5 m. Jako material  badawozy
na tym obiekcie wykorzystano zestaw trzech powigk
gzen 2djeé lotniczych /skala zdjgd 1:18000 powighk
szono do skali 1:10000/. Uczvtelnienie kameralne wy -
konat topcgraf, pracujacy przy produkeyjnym uczytel -
nianiu polowym, Uczytelnienie kameralme pordéwnano 2
uczytelnieniem polowym wykonanym dla celdéw produkeyj-
nych,

3

Przeprowadzono badania na w/w obiektath wykazaiy
znaczne roéznice wiarygodnodei uczytelniania kasieral ~
nego poszczegbluyech zdjedé. W tabeli 1 podans procaen~
ty blednie uczytelnionych szczegdéldw na poszezegdinyeh
zdjeciach. '

. Tabela 1
obiekt zdjecis %
1 1 48,4
2 53,9
- 3a 39,1
3b 39,3
2 1 o171
3 36,3
érednio 39,0

Najlepszy wynik, znacznle odbiegajgcy o8 pozosta=~
Xych otrzymano nma obiekcie drugim., Przyczyna otrzyca-
nia tak dobrego wyniku bylc zastosowanie wigkszel sza-
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i1 zdjeeia nii w pozostalyeh tj. skali ok.1:5000 oraz
poninigcie przy uczytelnianiu ogrodzen i niekxtdrych u-
Zytibw,

Zd jeeia Iotnidze, wykorzystyrane do opracowan map
topograficznych uczytelniope powinny byé ze 100-u pro-
centowa wiarygodnosdcig. Uczytelenienie zdjeé powinno
uwzgledniaé szereg elementdw, ktdre w czasie badad
uznane jako niemozliwe do uczytelnienia kameralnego,
np. klasyfikacja dbudynku oraz cata czg¢sé opisowva mapy.
Elementdéw tych nieuczytelniano polowo 1 nie uwzzled -
niono w obliczeniach bledu kameralnego uczytelnienia
zdjeé. W przypadku uwzglednienia ich,nalezatoby 11 -
czyé sie ze znacznyn pogorszeniem wynikéw,

S$redni blad uvezytelnienia kameralnegzo, réwny 39%,
uzyskany ze wszystkich badanych obiektdw wskazuje na
niemozliwosé stosowania do opracowaé topograficznych
wylacznie metody kameralnej.

Analiza poszezegdlnych zdjed, pozwala  wydzielid
pewne grupy szczegdiodw, ktdrych uczytelnienie kame -
ralne jest niemoZliwe, oraz takie, ktdére wykazujy nie-
wislki procent biedu uczytelnieniu, Wplyw tych bleddw
na ogdlny wynik uczytelniania uzalezniony jest od 1log-
cl szezegbéldw danej grupy wystepujacych na zdjeniu
lotniczyn.

Do szczegéldéw niedajgeych sie uczytelnié na zdje-
ciach zaliezyé naleiy male szezegdly punktowe jak :
krzyze lub szezegdély liniowe jak: ogrodzenia i linie
wysokiezo napiecia, Zaznaczenie przebiegu drég Jest
na og6t pewne, zad bledy przy ich uczytelnieniu spo =
wodowane sa gkdéwnie zla klasyfikacja. Zaznaczydé nals-
2y, %e szczeglély praktycznie niemozliwe do uczytel -
nienia kameralnego /100% btzdu/ stanowiag na ogél mala
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cze$é wszystkich szczegéiéw uczytelnianych na zdje -
ciu 1 dzieki temu ich wptyw na ostatsczny blad uczy -
telniania jest stosunkowo maty, np.nieuczytelnione
krzyze powodujg tylko 0,3% btedu uczytelnienia zdje -~
cia, groble 0,6%, Natomiast szczegdély wystepujace na
zdjeciach w wiekszej ilosci np. budynku i droznie,mi-
mo tego, %Ze maja dosyé dobry stopied wiarygodnosci
uczytelnienia wewngtrz swojej grupy, to Jednak 1ich
wplyw na biad uczytelnienia zdjgecia jest znaczny. Np.
budynki uczytelniono ze drednim biegdem 15,6%,ale wphyw
blednego ich uczytelnienia na ogélny wynik wynosi 5, 6%.
Zdecydowana jednak wigkszodé szczegdldw,bedacych tres-
cig topograficznego uczytelnienia zdjeé obciaza biad
uczytelniania dodé rdéwnomiernie. Trudno jest wydzie -
1ié szczegbly dajace uczytelnié sig catkowicie pewnie.
Na jednym zdjeciu niektdére szczegdty mozna uczytelnidé
bezblgdnie, na innym zad, ten sam szczegéil obarczo-
ny jJest mniejszym lub wigekszym bleden.

W rubryce 3 podano grupy szczezoldw ktérych wplyw
na ostateczny blad uczytelnienia jest najwigkszy.

obiekt|zdjecie]szczegdly najsta-|% bledu |pozos-
biej uczytelnione|spowodo-talse razerl

wany ty-szcze-

mi szcze gbly
gétami o
1 1 ogrodzenia,droznia 31,9 16,5 48,3

2 budynki,droznia,

ogrodzenia 35,7 18,2 33,9
3 budynki,droznia 27,6 11,6 33,2
2 rozktad biedu réwnoaierny 17,1
3 1,2,3 skarpy, dro2nia 16,7 19,6 36, 3

Najeczedéciej powtarzajacymi sig grupami szczegdldw,
ktére najbardziej wplywaja na ogdélny biad uczvtelnie -
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niz kazerainego sg: drozaie /sla klasyfilacjae/,budynii
i orrodzinia. Pozostaie szeczezdiy uctytelniono ze Sred-
nin bieden 18,5,

Z povyzszegoe wynika, 2e metoda kameralma odezyty -

wania zdjeé dla celdw opracowania mapy toposraficzne]
metodami autozrametrycznymi pie daje dostatecznych sy-
nikéw 1 jako taka nie moze dyd stosowana dla tezo typu
opracowail, Jedynie na drodze uzupeinienia kameralnego
uczytelnienia pracawi w terenie, jako metoda koobino -~
wana, uzyskaloby sig wystarczajaca wiarygodno$d odezy-
tymanych zdjeé. Uzupelnienie w terenie uctytelnienia
kameralnego polegaloby nha poprawieniu bteddw powsta =
tych w procesie prac kameralnych oraz ustaleniu tych
elementdéw tredeci mapy, xtére w zaiozeniu nie dzja uezy-
telnié sie kameralnie np. klasyfiliacja budynkéi,ogro ~
dzenia, drobne szezegdly punktowe i inne. Ponadio %
terenie uzupeinié nalely cata czesé opisowa opracowy -
wvanej mapy. '
, Uzupelnienie polowe wykonaé mozna obchodzze teren
tylko wzdluz drozni., Jest to niewatpliwie duzyam ulat -~
wieniem w pracy polowej, umozliwi.aym przez fakt, ze
wiekszoéé szczegdidw nieuezytelnionych lub Zle sklasy-
fikowanych usytuowana jest w terenie w pobliZu droint
/budynki, ogrodzenia, krzyze/ lud jest mozliwe zaobser-
wowanie 1 2zlokalizowanie ich z tras obechodu, np. linie
wysokiezo napigela,

Analiza ekonomiczna wykazataby optacalnoesé stoso -
wania przy opracowaniu mapy topograficznej jednej z
metod uczytelniania zdjeé: metody kameralnej z uzupel-
nieniem w terenie lub metody nolowej. Wydaje sig, 2Ze
dla wykonania nowej mapy topograficznej bardziej onta=-
calna i pewnieisza iest metoda polowezo uczytelniania.
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Uszyielnianie kameralne snaiIniafoby rolg poamoenicasn
orzy wstepnys obryscwaniu bardziej wyrainych konturds
svtuacyjnyveh nrzed wyjiscies w teren, oraz WygLorzysty -
wane nrzaz topografa © suresach ziych warunkos atomos -
feryczay.ol1, przez szkicowvs uczyislnlanie szczegdiow na
kwaterze,

Przy pracach nad aktualizacja map topograficznych
mozliwe jest stosomanie kameralnego uczytelnlania W
znacznie wickszym stopriu. Uszytelnianie zdjgé lotni -
ezyeh dla aktualizacji map topograficznych dotvezy
rniejszej 1losci szezezdidw oraz charaltteryzuje sie
tym, ze posiadamy mapg topograficzna odfotografowane-~
go na zdjeciach terenu, lapa ta stanowi doskonaly aa-
terial pomocniczy. Wigkszosé elementdén zdjecia Jest
zaznaczona i sklasyfikowana na mapie, w 2zwiazku z czym
istnieje mozliwosé wykorzystania posrednich cech roz -
poznawczych przy uczytelnianiu danezo szczegéiu sytua-
cyjnego, Nowy szczegol na zdjeciu posiada te same ce -
chy rozpoznawcze, jakie posiada inny szozegdl tej sa-
néj grupy zaznaczony na paple topog:aricznej /3zczegdl
stary/. Drogg wni®skowania posSredniego istnieje mozli=-
woéé prawidlowej interpretacji danezs szezegoiu,

W dwietle w/w spostrzezen, celowym jesi stosocranie
dla aktualizacji map topograficzaych zetody kombinowra-
nej tzn, uczytelnienia kameralnezn z uzupeinienlen L 2
terenie, Zastosowanie tej metody znacznie obnizy kosz~-
ty oraz przyspieszy proces produkeyjny opracowania ak-
tualizacji. Uczytelnienie to nalezy jednak powiarzad
dodwiadczonym topozrafon, majacym dlugoletnis praktyke
przy uczytelnianiu polowym zdjeé.

Sunmary

In the work there are results of researches on use
of chamber airphotointerpretation for actualization of
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topogzraphic maps in 1:5000 and 1:10000 acales,

‘When coapating the nuaber of correctly read deta-
ils on the photos and in the field they have defined
a degrer of reiiability and a percent of mistake.,Re-
searches have been made on the base of airphotos in
1:10000 and 1:18000 scales for three different.areas.

The average mistake for the three areas was of 39%
which shows that topographical monograph cannot be ba-
sed entirely on chamber interpretation. »

Eoonomical analysis should indicate that use of
one of the methods of making photos legible is payable,
that is the combined or the field methods.

It is supposed that the field method is more pay-
able and sure for making a new topographic map.

The combined method is more economical for actua -
1izing topographic maps.



