Andrzej Kesik, Krzysztof Liniewioz
- /Lublin/

ZASTOSOWANIE CZYTNIKA MIKROFILMOWEGO DL IIX
DLA CELOW FOTOINTERPRETACYJNYCH

Na rynku krajowym brak jest specjalnych przyrzsg -
déw, stuigcych do obserwacji w réznych powigkszeniach
negatywéw lub diapozytywéw zdjeé lotniczych. Tego ro-
dzaju ocena materialéw negatywomych lub  diapozyty -
wéw jest bardzo przydatna przy selekcji materiaiu fo-
tograficznego, jak i przy studiowanin wybranych szecze-
g626w zdjeé. Na rynkach zagranicznych - gléwnie za -
chodnich - istaieje szereg typdw podobnych przyrzadéw,
niekiedy potgetonych z kopiarkami, np.francuski czyt-
nik S.F.0.M, typ 801, przeznaczony do £ilméw perforo-
wanych 70 mm./Interpretoskop tirmy Carl Zeiss - Jena
ze wzgledu na jego ceng nie zaliczamy do tej grupy
instrumentéw/, S

Jednym z dostg¢pnych w Polsce czytnikéw jest ozyt-
nik mikrofilmowy DL II produkcji VEB Carl Zeiss w
Jenie, Instrurzent ten jest przezhaozony do odezytywa-
nia mikrofilméw szerokosci 35 mm w odcinkach 30 m na
szpuli lub cietyoh mikrofilméw 35 mm w ramkach / dea
réwnolegte odeinki po okoto 22 cm./. Przy stosowanin
mikrofilmu szerokosci 35 mm pole obrazu ogranicza~
ne jest maskownicami formatn 24 x 36 mm lub 18 x 24 am
w uktadzie poziomym albo pionowyn, Ponadto'ozytnik DL
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II jest przystosowany do klisz lub bion cigtych,umie-
szeczonych w poziomej ramce o maksymalnym formacie 70
x 85 mm, Stolik ze szpulami ewentualnie ramkg noZna
obracaé o 360° a jezo przesuw w pionie powoduje zmia-
ne ostrosci obrazu. Projekeje obrazu uzyskuje sieg
dzigki lampie 12 V, 100 W / o regulowanym natzzeniu
swiatla/ umieszeczonej w dolnej czescl przyrzadu. Pro-
mienie Swietlne zostajg odbite od lustra do géry i
przechodza przez obserwowany film oraz obiektyw. Nas-
tepne odbicie zachodzl od duZego lustra o regulowa -
nym poloZeniu,'kxére.umieszczono w gérnej czesei czyt-
nika, Przy normalnymvzaczepieniu tego lustira obraz
jest rzutowany na bialty, plastikowy ekran o wymia =~
rach 300 x 300 mm i nachylony pod katem okolo 10°.
Dzie¢kl zmiennemu polozeniu lustra obraz mozna rzuto -
waé na ekran pionowy, np. na éciane.‘Na}eZy wtedy
obrécié stolik z filmem o 180° aby obraz byt prawid-
lowy stronami, )

Czytnik DL II wypesazZony Jest w 4 obiektywy osa -
dzone na obrotowej tarczy rewolwerowej. Obiektywy po-.
siadaja nastepujase charakterystyki /otwory wzgledne
83 niezmieniane/:

Jena T 3,5 / 70 mm  powigkszenie 6,5 x
Jena T 2,8 / 50 mm » 3 x
Jena T 3,5 / 37,5 mm " 13 X
Visiogon . .2 [/ 28 om . 17,5 x

Przy zastosowaniu wymienionych obiektyuéw moZna
wyko<zysta§mgola obserwacji o podanych niZeJ wielkué -

ciacgé ade ¢s1i .

£ -70 mm | 48 x 48 ma
FEP e g pL

f,- 50 mm . 353 x 35 om

.t - 37,5 L 24 x 24 am

f - 28 am 18 x 18 am
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Z zestawienia wynika, Ze zastosowanie obiektywu o

ogniskowej 700 mm umozliwia wykorzystanie prawie calej

klatki formatu 6 x 6 em 1 filmdéw lub diapozytywdw wiel-
kodci 40 x 40 mm - stosowanych np, w matym przetworni-
ku optycznym Zeissa z Jeny. Laloobraz zowa klatke 24 x
38 mm wykorzystujg w peini ubiektywy o ogniskowych 70O
mm i 50 mm.

Przydatnosdé ezytnika DL II do celdw fotointerpre -
tacyjnych badano, analizujac diapozytywy w formatach
24 x 36 mm i 6 x 6 cm wykonane na podstawie  stykowych
zdjeé na papierze biyszczacym z kolekecji Wilda.

Zmiany skali zdjeé w procesie reprodukcjli i obser-
wacji 1lustruyje tabela na stronie nastepnej.

Z tabeli wynika, %e wspdétezynniki zmiany skali dla
jednego formatu zdjecia oryzinalnego moga sie rdznié
nieznacznie. Wynika to z réznic formatdw diapozytywdw
wykonanych # bardszo proéty sposdb, nie gwarantujacy po-
wtarzalnodci ich wymiardw.

Analizujgc otrzymane wartosci widzimy réiznice wy -
niﬁajqce z zastosowania dwéch rdznych formatdéw diapo -
zytywéw., Przy diapozytywach formatu 24 x 36 mm jedynie
zdjecia oryginalne 23 x 23 cm, powlg¢kszone 6,5 x i 9 x
oraz zdjgcia oryginalnes 18 x 18 em, pbwiekszone 6,5 x
wykazujs zmniejszenie skall na ekranie czytnika. Przy
mniejszych formatach zdjgé oryginainych lub zastosowa-
niu oblektywéw o wigkszym stopniu powigkszenia /13 x,
17,5 x / otrzymujemy zawsze obrazy o skalach wigkszych
od skali zdje¢é oryzinalnych. Diapozytywy 6 x 8 cm poz-
walaja w kazdym przypadku uzyskaé zwiekszenie skali o-
gladanego obrazu.

Wykorzystujac mozliwosed, jaxie daje czytnik DL II
przy roéznych formatach diapozytywéw, stwierdizono Jjego
przydatnoséé w nastgpujacych pracach fotointarpretacyj-
nych:



‘ skala na ekranie czytnikal wspéezynniki zmiany
Format | H t | skala | format| przybl, .
sz”iJ R zdjeoid diapo-] skala przy oblektywach: skali przy obiektywach
w om /1: /| zytywu| diap.

/1 / 1 6,5x | 9x 13x | 17,5x | 6,83x] 9x 13x | 17,54

23 x 23 135 152 900 [24 x 36| 8.640| 1.329| 960 665 499 0,7 | 0,9 {1,4 | 1,8

6 x 6 3.780 582| 420 291 216§ 1,8 2,113,1 4,2

23 x 23| 1000| 152| 6,500 24 x 36| 82.400| 9.600{ 6933 | 4.800| 3,565 0,7 | 0,9 {1,4 | 1,8

A 6 x 6 |27.300] 4,200[ 3033 | 2,100} 1.560 | 1,5 | 2,1 |3,1 |4,2

18 x 1§ 2100 '210 10,000 R4 x 36| 72,000 (11,076| 8000 5.538| 4.114 | 0,9 1,2 11,8 2,4

6 x 6 | 34,000| 5.230| 3777 | 2.615) 1.942{1,9 | 2,6 {3,8 |5,1

18 x 18 1400 115]12.000 |24 x 36 86.,400}13,292] 9600 6.646} 4,937 | 0,9 1,211,8 2,4

6 x 6} 40,800] 6.276] 4633 3.138] 2.,331| 1,9 2,6 13,8 5,1

14 x 14| 3000 | 100|30.000 24 x 36| 168 000 |25.846| 18666 [12,023| 9.600| 1,2 | 1,6 |2,3 | 3,1

6 x 6| 96.000{14.769| 10666 | 7,384| 5.485| 2,0 2,81 4,1 5,5

14 x 14| 6000 100 |60,000 24 x 36]336,000i{51,692| 37333 |25,.,846 |19,200| 1,2 1,6 12,3 3,1

. 6 x 6 |174.000126,769{ 19333 [13.384| 9,942 2,2 | 3,1 | 4,5 | 6,0
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1. odczytywanie tresci obrazu fotograficznego -

a/ identyfikacja oblektéw na podstawie bezpodre-
dnich cech demaskujacych przy wykorzystaniu
ré2nego stopnia powigkszenia

b/ analiza zmian fototonu lub zmian Xoloréw i
ich ocena fotointerpretacyjna;

2., analiza interpretacyjna zdjecia i opracowanie

interpretacyjne - »

a/ ilosciowa 1 jakosSciowa charakterystyka o -
biektéw i zjawisk zarejestrowanych na zdje-
ciu, )

b/ opracowanie graficzne rezultatéw interpre -
tacji -~ najozedciej szkic interpretacyjny
na transparencie przyklejonym do ekranu
czytnika.

Prace interpretacyjne prowadzone przy uiyciu czyt-
nika DL II uste¢puja precyzja i doktadnoscig opracowa-
niom wykonanym ma zdjeciach oryginalnych, zwlaszcza
diapozytywach, z wykorzystaniem stereoskopdéw i precy-
‘syjnych przjrzqdéw fotograuetryeznydh. Mozna wieo u -
wazaé, Ze wskazane powyzej zastosowania czytnika beda
w opracowaniach fotointerpretacyjnych ograniczone i
'sporadyczneg Dysponujgoc zdjeciamli oryginalnymi bedzie-
my je analizowaé bezposSrednio, starajac sie nie stra-
0ié Zadnych wtadciwosci obrazu fotograficznego w pro-
cesie reprodukcji. ‘ :

Inaczej nieco przedstawia si¢ zagadnienie w dy -
daktyce fotointerpretacyjnej. Omawiajac na wykiadach
tredé zdjeé, cechy demaskujace, wplyw warunkéw geo =
graficznych - powinnidmy zawsze postugiwaé sie¢ demon-
stracjgq. Bezpoérednio pokazywanie zdjeé na wykladzie
Jest najczedciej ograniczone 1 nie osigga zamierzone-
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go celu, Zastosowanie przefrocsy 1 rzuinikds znajdu-
jacych sig w handlu rozwigzuje t3 kwestig tyliio czg~
dciowo, ponlewaZ na ekranie uzysiujemy obrazy w jed-
nej skali, Te same przeZrocza ogladane przy wykorzy-
staniu czytnika DL II mogg byé demonstrowane w oczte-
rech réznych skalach dzigki zmianom obiektywdw.Poz ~
wala to na dokladniejsza obserwac}e wybranych diapo-
zytywéw bez zmiany poloZenia ozytnika. .

Material ilustracyjny, ktdéry przygotowujeay, np.
do wyklhdéw moZna zreprodukowaé na mikrofilmie pozy-
tywowym 1 prowadzié projekcje clagigqg na ekran czyt -
nika lub wiekszy ekran picnowy.

W trakcie sprawdzania przydatnosci czytnika DL II
do celdéwm dydaktycznych przeprowadzono projekejg dia-
pozytywu o wymiarach obrazu 24 x 24 mm na ekran pio-
nowy. Zmiany wielkeofci rzutowanego obrazu, wynikajg-
ce z ustawienia przyrzadu i zastosowanego obiektywu
ilustrujs rysunek. - ‘

Stwierdzono, 2e optymalne warunki uzyskuje sie
przy ustawieniu czytnika w odleglofci 2 ~ 4 m od e -
kranu i wykorzystaniu obiektywéw 6,5 x i 9x, Dalsze
powiekszanie obrazu jest niecelowe, poniewaz staje
sig on zbyt ciemny 1 pogarsza sig ostrosé. Aby urik-
ngé znieksztaloed obrazu na ekranie w postaci zbiei-
noécil linii rdéwnolegiych - czytnik nalezy ustawiaé na
wysokoSci przynajmmiej 1,5 m lub odchylaé ekran  od
pionu. ' ‘

¥ oméwiony sposéb mozna przygotowad material szko-
leniowy dla grup specjalistyeznych, m.in. geologdw,
hydrograféw, geogratéw ekonomicznych lub lesnikoéw. 2
ksigZzek, czasopism, kolekecji zdjeé lotniczych z réz-
nych o$rodkdéw moZna sporzadzié serie przeiroczy,kté-



A
S

175x

&

wielkos¢ pdbrozu no ekranie w cm
g

3x

9x

Rys.l. Zmiany wielkosci
rzutowanezo obrazu w za-
leznosci od odleglosei
czytnika od ekranu i za-
stosowanego obiektywu

65x

\
S
.

2 8
odleglosé czytmka
od ekronu w m

1

re umozliwilyby studentom obejrzenie klasycznych i
trudno dostepnych zdjed.

Czytnik DL II moze wigc speiniaé bardzo pozytecz-
na'role w dydaktyce fotointerpretacyjnej i z tego wz-
gledu winien wchodzié w sktad standartowego wyposaze-
nia uniwersyteckich pracowni fotointerpretacyjinych,



