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PFOTOINTERPRETACJA TERENOW LESNYCH OKRBGOWEGO ZARZADU
LASOW PANSTWOWYCH W POZNANIU

Interpretacja zdjeé lotniczych dla potrzeb gospodarki
lefne] dokonywana jest w Biurze Urzadzania Lasu i Projek-
téw Leénictwa w Warszawie przez specjalnie w tym celu zor-
ganizowana Pracownie Fotogrametrii, Pracownia ta  zostala
uruchomiona 1,VI,1957 r, i do dnia 31.,XII,1967 r. wykonano
w niej opracowania fotogrametryczme terendw leémych, na
powierzchni ok, 1500 tys. ha /23,3% pow, leémej kraju/, O-
pracowania interpretacyjne terendw leémych wojewddztwa pos-
naniskiego zostaly zlokalizowane w 20 nadledmictwach 1 o=
bejmuijs powierzchnie 84 537 ha, /16,0% pow, jeénej woje-
wédztwa/.

Gospodarka lefna prowadzona jest w kazdej podstawowe]
jednostee administracji laséw panstwowych - nadleénictwie,
w my$l szozegSlowego plamu zagospodarowania laséw. Sklada
sie on z czedei opisowe] i map: gospodarczych w skali
125000 i przegladowych w skali 1:20000, FPodstawg opracowa=—
nia planu sg terenowe prace taksacyjne polegajace na dcis—
Iym opisie oddzielnych Z:rzewostanéw oraz pomiarze granic
miedzy nimi, Granice te wraz z cals pomierzong sytuacjag
gospodarczo-leéms /drogi, cieki, zabudowania, uzytki nie-



170

lefne i inne/ wykre$lane sz na mapach gospodarczych i
przegladowych.

Terenowe prace urzzdzeniowo-lefme, a zwiaszcza taksa-
cja drzewostandw i pomiar wydzielen sz bardzo pracochion-
ne, Interpretacja terenéw lefmych na zdjgciach lotniczych
pod katem opracowan dla urzgdzania lasu ulatwia wykonywa-
nie jednych etapéw prac terenowych przy eliminacji innych,
Taksator otrzymuje odezytany na zdjeciach lotniezych aktu-
alny rysunek wydzieled drzewostanowych i sytuacji gospo-
darczo-lefmnej wraz z odpowiednim opisem, sprawdza w tere-
nie prawidlowo$é interpretacji, wykonuje opisy taksacyjne
i inne prace terenowe, w koniecznych przypadkach koryguje
i aktualizuje rezultaty interpretacji kameralnej. Rysunek,
bedgey wynikiem interpretacji, uzatwia prace, poniewas
taksator nie porusza sie po nieznanym terenie w poszukiwa-
nin granic, a sprawdza tylko prawidlowosé ich  przebiegu.
Dzigki temm wydajnodé jego pracy powimna znacznie  wzros-
naé, Z drugiej strony ilosé szczeglléw jaka zostaje odezy-
tana na zdjeciach lotniczych jest zmacznie wieksza od tak-
sacji polowe] przeprowadzanej bez zdjeé lotniczych; w wy-
niku tego taksator jest zmuszony bardziej szezegblowo pro—
wadzié prace terenowe,

Wykorzystanie zdjeé lotniczych w nieznacznym tylko
stopniu pozwala miqkszy'é wydajnoséé pracy taksatora, wply-
wajac gtéwnie na podniesienie jej dokladnodei,

Nastepnym etapem terenowych prac urzgdzemiowych  jest
pomiar ustalonych przez taksatora gramic wydzielen oraz
sytuacji gospodarczo - lefmnej i wykreslenie ich na mapie
gospodarczej. W tym przypadku rezultaty interpretacji zdjed
lotniczych s3 wykorzystywane w celu eliminacji prac pomia-
rowych, Wynikiem interpretacji jest mapa sytuacyjna, kté-
ra po sprawdzeniu wymaga tylko niezmacznych poprawek, Jak
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wynika z dotychczasowe] praktyki, pomiary uzupeiniajace
opracowania fotogrametryczme obejmujg od 10 do 30% plano-
wanej diugodci ciggéw i ilosei punktéw pomiarowych.

Prace zwigzane z interpretacjg zdjeé lotmiczych dla
urzgdzania lasu na teremach nizinnych prowadzone s3 w na-
stepujacy sposébs

1. Taksator - interpretator, wykorzystujac przyrzad
stereoskopowy /stereoskop lustrzany, stereometr STD-2/,
kredli na kliszy interpretacyjnej odczytywans przez niego
na stereogramie tredé. Interpretacja prowadzona Jest w
mySl zasady: "od ogétu do szczegdiu" tzm, przede wszystkim
odezytywane sg granice wlasnos$ci paldstwowego gospodarstwa
leénego, granice arkusza mapy gospodarcszej, linie podzialu
powierzchniowego, szlaki komunikacyjne, nastepnie zeé cie-
ki i wody stojgce, grunty nielefme, jak: zabudowania,uzyt—
ki rolme, 23ki, nieuzytki itd., a w kordcu granice wydzie—
led drzewostanowych, luki i inne szczegély. Dla wszystkich
konturéw o powierzchni powyzej 0,1-0,25 ha sporzadzane sz
kameralnie skrécone opisy. :

2., Klisza interpretacyjna ﬁast przetwarzana na przet-
worniku SEG I na podktad mapowy mapy gospodarczej w skali
135000, z doktadnosécis ustalong przez instrukcje GUGLK
C-III, Rysunek zostaje wykreslony odrecznie w oléwku. To
wykonaniu w czasie polowych prac taksacyjnych niezbednych
poprawek i uzupelniend, mapa zostaje ostateczmie skorygowa-
na i wykreélona w tuszu.

Przykladem opracowan interpretacyjnych w  Poznaiskim
Okregu Lasdéw Parstwowych moze byé nadleémictwo Eaty poZo-
sone ok. 25-30 km na F¥n, »d Poznania, w prostokgcie utwo-
rzonym przez rzekeg Wai.gy linig kolejowa Obornikxi - Rogoz-
no, jeziora rzeki Mala Weina i linie kolejowg Skoki - Mu-
rowana Goglina na tereuie p}aaie réwmym lub lekko falistym



172

/100=150 m npm/, ktérego krajobraz urozmaicony Jjest jezio-
rami.

Powierzchnia nadlednictwa wynosi 6026 ha., Uklad granic
wtasnoscl jest skomplikowany, poniewaz kompleksy leéne nie
sg zwarte a rozeciggniete na znacznej przestrzeni. Na uwage
zastuguje obfita sieé drég.

Nadleénictwo charakteryzuje sie bogatymi, pod wzglgiem
gatunkowym, drzewostanami, Najliczniej reprezentowanymi ga-
tunkami sg: sosma - 64%, dgb - 15%, buk 6%, pozostale 15%
to olsza, brzoza, jesion, $wierk, modrzew, grab i inne,

W opracowaniach interpretacyjnych wielogatunkowoéé ma
szezegélne znaczenie, poniewaz, wraz ze wzrostem ilosdel
gatunkéw i drzewostandw mieszanych, wzrastajg takze trud-
nosSci prawidlowego ich odezytania, wzrasta iloéé watpli-
wych interpretacji.

Obszary pokryte drzewostanami sprawiajg powazne trud-
nosci w interpretacji na zdjeciach lotniczych, Kazde &ro-
dowisko biologiczme jest trudne do odezytywania ze wzgledu
na olbrzymig réznorodnosé cech, ktére nalezy uporzadkowad,
aby usystematyzowaé tg¢ pracq. Dodatkowym utrudnieniem jest
w tym wypadku wysokosé i wielkosdé koron zawieszonych nad
terenem, Na zdjgciach lotniczych zostajg odfotografowane
tylko gérme czgdci koron w rzucie pionowym lubd pionowo-
boeznym, CaXa sytuacja topograficzna zmajdujgca sig pod
okapem jest w znacznym stopniu niewidoczna., Dlatego  tes
przy interpretacji terendw leénych nalezy zwracaé uwage
nie tylko na ksztalt, rozmiar interpretowanego obiektu czy
szczegdlu, na jego barwg, ton, lecz takze i na  strukbure
powierzchni i charakterystyke cieni, by prawidiowo odeczy-
taé konieczng sytuacje. Nalezy takze ustalié korelacje za~
chodzzce poriedzy tymi cechami, aby prawidlowo interpre-
sowaé szczeglly bezposdrednio niewidoczne /np. przebieg dro-
zi czy cieku, znajdujzcego sie pod koronami drzew/.
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Wszystkie obiekty i szczegdly zmajdujgce sig na tere-
nach otwartych sg Zatwe w interpretacji., Pewnym utrudnie-
niem jest bez wagtpienia cieid rzucany przez drzewostan.MozZ-
na wiec stwierdzié, ze im krdétszy jest cied, im pora wyko-
nania nalotu byta blizsza potudnia, tym czytelnosé komple-
kséw lednych na zdjgeiach jest lepsza, zwlaszoza, jezelli
wzigé pod uwage fakt stosunkowo s2abego promieniowania
cieplnego roélinnodci drzewiastej, Cienl odgrywa rolg prze-
de wszystkim przy odezytywaniu granic p.g.l., poniewaz kop-
ce i rowy graniczne sg gorze] widoczne,

Dodatkowym utrudnieniem sz korony drzew zwisajgce nad
linig graniczng, JeZeli granica przebiega wzdiuz $ciany
drzewostanu, z doéwiadczemia wynika, ze 4rednio 30% Xoron
drzew wystaj)e poza te granice, Poniewaz granice p.g,l. pro-
wadzone sg prostymi odcinkami, widoczme begpoérednio  od-
cinki Xgczy sie liniami prowadzonymi wzdluz linii koron,
biorgc pod uwage opisane wyZej spostrzezenie, s A

Nastepnym problemem jest interpretacja 1inii podzialu
powierzchniowego, drég i $ciezek, ciekéw wodnych, méjdn—
jacych sie w znacznym stopniu pod koronami drzewostanu., Sze=-
rokie drogi czy cieki w zasadzie s Zatwe do odezytania, ale
w gospodarce lefne] duze znaczenie majg weisze drogi i cie-
ki, W drzewostanach iglastych Xatwiej odnaleZé te szczegé-
1y, w lisciastych - trudniej,

Ustalono jednak, e jezeli droga, rzeczka czy Téw ist-
niat w momencie powstawania drzewostamu, §lad danego szcze-—
gélu zostal utrwalony w koronach drzew, of jego linii jest
dobrze widoczna, a zatem umiejscowienie jego nie nastrgcza
trudnodeci, Na podstawie miejsca wyjsé interpretowanej 1li-
nii na teren otwarty 1-z trudu mosna ustalié jej charak-
ter.

Interpretujac wody /jeziora, rzeki/ malezy zwrécié u=-
wage na aktualng granice lustra wody i eczgsto widoczng,
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rézng od aktualnej, przecietns wysokosdé lustra wody wyzna—
czong najczesciej przez odmienng szatg rodlinng i ton od-
zwierciedlajgey nasycenie wilgocig, '

Oddzielnym zagadnieniem jest interpretacja drzewosta-
néw,

Drzewostany s3 zréinicowane pod wzgledem gatuniu drzew
leémych lub grupy gatunkéw, wieku, zwarcia, budowy drzewo-—
stanu, pochodzenia, formy zmieszania, zdrowotnosci i innych,

Jednolity pod wzgledem wszystkich elementéw taksacyj-
nych zespél roflinny tworzy tzw. wydzielenie, Jezeli r6z-
nice pomigdzy elementami taksacyjnymi dwéch sgsiednich ze-
spotéw bedg duze, granica miedzy tymi dwoma wydzieleniami
bedzie kontrastowa i latwa do ustalenia tak na stereogra~
mie jak i w terenie, Wraz ze zmniejszaniem sig tych réimic,
wzrasta trudnosé ustalenia granic miedzy wydzieleniami 1
dlatego rozréiniane sg miedzy oddzielnymi drzewostanami
granice kontrastowe, tj. bezsporne, wyrasnie widoczme i nie-
wyrafne - mozliwe do ustalemia na podstawie analizy inter-
pretacyjnej /tzw. "do uzgodnienia®" tj., granice, ktére moga
byé w czasie prac polowych przyjete lub odrzucone przez
taksatora, z powodu réznic w koncepcji interpretacyjnej/.

Interpretacja w cz@sci nadl, Kgty o pow. 4300 ha objg-
ta 2023 kontury i szezegély, w tym 86 /0,4%/ szozegbléw
byto trudnych do ustalenia a granice ich byly sabo wi-
doczne lub zupelnie niewidoczne, Do sZabo widocznych mozna
zaliczyé przede wszystkim drogi i linie podzialu powierz-
chniowego /na 148 tego rodzaju szczegéléw - slabowidocz-
nych byto 39 /28%/. Na uwage zastuguje trafnos$é interpre-
tacji szczegdldw czedciowo lub catkiem bezposdrednio nie-
widocznych., Np. linie podziaZu powierzchniowego — trafnodé
interpretacji 100%, drogi publiczme - 63%, drogi gruntowe
- 68%,



Analizujgc opracowanie interpretacyjne nadleénictwa
Katy po zakofdczeniu terenowych i kameralnych prac urzadze-
niowo-leémnych, nalezy stwierdzié:

1. Zastosowanie zdjeé lotniczych spowodowalo zmaczny
wzrost dokZadnosci prac urzadzeniowych, Z dokonanego PO~
réwnania 138 oddzialéw /1/2 pod. nadleénictwa/ wynika, ze
jezeli w 1951 r. w czasie prac polowych bez wykorzystania
zdjeé lotniczych w tym nadleénictwie ustalono granice 752
wydzieler, to w 1964 r. wykorzystujac interpretacjg zdjeé
lotniczych, ustalono istnienie 1515 wydzielen. Dwukrotny
wzrost ilodci wydzieler jest wynikiem jednak nie tylko wy-
korzystania opracowan fotogrametrycznych, lecz takze bez-
wzglednie wyzszym technicznym poziomem prac urzgdzeniowych,
prowadzonyoh w ostatnim dziesigcioleciu.

2., Opracowane fotointerpretacyjne objeto najtrudniej-
szg cze$é nadlednictwa o pow. 4300 ha i zostato  wykorzy-
stane w ok, 70% - 80%, Pomiary uzupeiniajgce dotyczyly nie-
ktérych granic wydzielerd przede wsgystkim w drzewostanach
mieszanych, et

3. Biorgec pod uwage skale zdjeé 1:12000, powierzchnig i
stopied przydatnofci opracowania mozna przyjgé na podsta-
wie metody analizy opisanej przez mgr St.  Arbatowskiego
/Sylwan Nr 3-1968/, a dotyczgcej optacalnosci ekonomiczne]
opracowari fotointerpretacyjnych, Ze oszczednosé wynikaja-
ca 3z zastapienia naziemmego pomiaru wydzieleA fotointer-
pretacjg wynosi ok, 2,55 2z netto za 1 ha, tj. ok. 11 tys.
zt, Wynosi to A4-5% kosztu prac terenowych netto,



