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UWAGI METODYCZNE DO BADANIA PRADOW MORSKICH
METODA ZDJEY LOTNICZYCH

Jedna z gtéwnych wad stosowesnych dotychczas metod badania prgqddéw mors=
kich jest ich maia doktadnosé i punktowy charakter /mozliwoéé prowadze=-
nia badad w ograniczonej skali/, Duzo wigksze mozliwosci pod wzgledem
skali badad i przypuszczalnie doktadnofci daje wykorzystanie zdjeé lot=
niczych. Metoda ta nadaje sie gidwnie do badania praddéw powierzchniowych,
ale mozna wykorzystaé jg réwniez do badaid prqdéw podpowierzchniowych.
Badajac przd za pomocg zdjeé lotniczych fotografuje sig z samolotu piy=
waki lub inne pywajace przedmioty znaczgce wodg /plamy barwnika, oleju/
w okre$lonych odstepach czasu. Jako cel zakkadamy okreslenie wektora dro-
gi L, ktéra przebyza oznaczona /ptywakiem lub barwnikiem/ woda w czasie
At i okreslenie miejsca poXozenia tego wektora wzgledem wspbkrzednych
geograficznych. Pregdkosd pradu okresla wzdér W = % , a kierunek pradu
jest okreslony ze zdjeé wzgledem stron $wiata. Opierajgc sig na litera=-
turze radzieckiej /2/, /3/, opracowano w ramach prac SKNO metod¢ odpo-
wiednig dla warunkéw istniejgcych w Zatoce Puckiej. Polega ona na ozna-
czeniu w wybranych miejscach dwdéch punktdw stakych /przez zakotwiczenie
bojek ze znakami widocznymi z powietrza/. Z punktdéw tych sg wyrzucane
prywaki. Na zdjeciach otrzymuje sie obraz piywakdw i punktéw staxych.
Nagtepnie nanosi sig na kalke poiozenie plywakdw z poszczegdlnych zdjeé.
Wektory drogi mogg byé wyznaczone z poszczegblnych nalotdw przez wyzna-
czenie odlegkoéeci od grupy ptywakdéw do punktu statego lub przez poréwna=
nie porozenia grupy piywakéw w rézinych nalotach. Kierunek péinocny na
zdjegciach jest wyznaczony z azymutu punktéw staxych okreslanego przy ien
stawianiv. Najwazniejezym problemem metody jest optymalne oznaczenie po-
wierzchni wodye Ne piywak, barwnik lub plamg oleju dzisla szereg czyn-
nikdéw /wiatr, fala/, ktdre sprawiaja, &e prgdkosé piywaka jest inna niz
rzeczywista predico$é ruchu wody. Prywaki lub znaki powinny wigc speiniag
gzereg warunkow, aby bxad byt jak najmiejssys Nie powinny wigc one ule-
gaé dryfowi wiatrowemu, ¢o mozna uzyskaé tylko przez cazkowite zanurze-=
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nie plywaka, powinny byé cienkie, gdyz dziatanie fali powoduje powstawa-~
nie réznych prgdéw na réinych glébokqéciach. Trzeba pamigtaé tez o tym,

te prywak musi byé dostatecznie duzy, aby mégt byé bezbiednie odczyiany

na zdjeciu. Wyprébowalismy pieé réinych konstrukcji prywakdws

1/ ramg drewniana obita folig, ktéra w wodzie zostaje cakkowicie zalana,
co wyklueza dziam}anie wiatru na pXywak, zasletg tego piywaka jest tes
- jego niewielka grubosé,

2/ eklejkg wodoodporng,

3/ gabkg, kidra po nasigknieciu znajduje sie prawie ceikowicie pod woda,
s dodatkowo ugina si¢ pod wpiywem fal ,

4/ kartki brystolu,

5/ pxywak z napeinionych wodg pileczék ping=-pongowych uginajgacych sig
takze na fali,

oraz dwa barwniki - uranine i1 rodamineg.

Wyprdbowany zostat woreczek z dranina i plama z rodeminy rozlane na
rowierzchni wody. Woreczek zostal wykonany z ceraty z okienkiem ze gztu=-
cznego jedwabiu i zawierai 30 g uraniny. Przy predkosci wiatru okoZo
7-8 m/s /stan morza 2-3/ woreczek barwi} wode 30-40 minut a wylana roda-
mina /tylko 30 ml/ w przeciggu 20-30 minut ulegaa rozproszeniv. Wyniki
otrzymane z réznych prywakéw réinig sig 10-20 %. Swiadczy to o koniecz~
nosSei sprawdzenia piywakdéw, przy czym doktadne wartosci bieddéw zostang
wyznaczone w oparciu o badanis na kanale hydraulicznym i w warunkach na-
turalnych, Badania prqddéw powierzchniowych z zastosowaniem oméwicne] mwe-
tody przeprowadzono na Zatoce Puckiej dnia 29.C7.1974 roku. Celem byzZo
sprawdzenie metody. Badanie zostato przeprowadzcne w trzech punktach, do
¥térych udaty sig Jjednostki piywajgce. Po zatozeniu punktéw statych zo-
staxa wyrzucona gtéwna grupa piywakdw, skkadajgca asie z okozo 30. prywa-
kéw résnego typu i plama rodeminy. Nastepnie w celu dowiagzania zdjeé do
punktéw stakych co pé* godziny wyrzucano 2 ptywaki dowigzujace. Naloty
byty wykonywane trzykroinie, w ten sposdb, ze samolot znajdowaX grupe
ptywakdéw i fotografujac leciat od nich do punktSw statych. Nie otrzyma-
no jednak kompletu wynikdéw z powodus

1/ trudnosci z odnalezieniem p}ywak6w w czagie 2 i 3 nalotu /warunki po-
godowe/, ' '

2/ nieodfotografowaniem zegara na zdj¢ciach, co przy braku dowigzania
do punktdéw staiych uniemozliwilo opracowenie wynikéwe.
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¥yniki pomiardw i warunki meteorologiczno-hydrologiczne zostaty ze-
stawione w tabelce,

Numar Dryf Vv wiatru Stan V ptywakdw Kierunek
punktu wiatru a/s BOI28 /8 pradu Umegl
nalot 1 :
te 51% 7 2-3 0,11-0,16 13° = 35° | smiana predkosd
. lei i Kerunkas
jemst spowodowaé
na optywaniem
- rewy.
2 51%% 7 2-3 0,19 50°
nelot 2
2, 0°% 10 3-4 0,19 - 1°
% 70°% 10 3-4 0,26-0,29 | 70° - 53° | smiema prodkost
of i Klerunku
- Jjest spowodowat
s uksztaltowad
niem dms.

Oméwiona metoda badaid 1 obecnie opracowywane nowe jej warianty, po
Idokiadnym aprawdzeniu piywakéw i barwnikdéw w kanale prdbnym oraz w warun-
kach na.turalnych, wydajs sig byé sazczegdlnie cenne wobec matej doktadnod-
ci i punktowego charakteru metod slosowanych dotychezas,
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SOME NNTSS ON METHODS FOR STUDYING CURRENTS BY USING
AERIAL PHOTOGRAFHS

The paper presents methods for the measurement of currents on the
basis of zerial photographs. It also describes the construction of floats
end the measurement method used for measuring the surface currenis in
the Bay of Puck in the summer of 1974. 4 concise descriptiom is given
of the results obitained, in relation ic the morphological and hydrolo~
gical situation.
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PoXozenie i kierunki przemieszczania prywakéw
podczas nalotu I. II



